















Załącznik nr 18
Specyfikacja parametrów technicznych

Napęd ortopedyczny( zestaw)
Model typ aparatu: ........................................................................................................................................................................

Producent: .....................................................................................................................................................................................
Rok produkcji: 2018 (fabrycznie nowy)

	Lp.
	Parametr techniczny
	Parametry graniczne
	Parametr oferowany

(podać)

	
	Jednostka napędowa + pojemnik (osłona) na akumulator (autoklawialna) – szt. 1
	
	

	1.
	Płynna regulacja prędkości obrotowej. Obroty prawo lewo, obroty oscylacyjne
	TAK
	

	2.
	Zakres obrotów /wiercenie/ 0-1440 obr./min i /rozwiertak /0-384 obr/min., frezowanie 0-3840 obr/min.
	TAK
	

	3.
	Moc min. 85 W
	TAK
	

	4.
	Maksymalny moment obrotowy /wiercenie, frezowanie/ 2,2 Nm i rozwiercanie 6 Nm.
	TAK
	

	5.
	Napięcie robocze 14,4 V
	TAK
	

	6.
	Kaniulacja płynna , w zakresie od 0,6 mm  do  3,2 mm
	TAK
	

	7.
	Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
	TAK
	

	8.
	Komora na akumulator zamykana zatrzaskowo, uszczelniona, dołączana do napędu
	TAK
	

	9.
	System wielofunkcyjny współpracującymi z wieloma przyłączami. ( min. 10 złączek, a ponadto uchwyt typu Jacobs bezkluczowy 7,3 mm, uchwyt typu AO/ASIF z redukcją obrotów zwiększającą moment obrotowy do min. 6 Nm, uchwyt kompatybilny do rozwiertaków kanału śródszpikowego AO/ASIF, uchwyt do wprowadzania drutów Kirschnera w zakresie 0,6-3,2 mm, końcówka do wkręcenia śrub o zwiększonym momencie obrotowym
	TAK
	

	10.
	Możliwość przyłączenia do konsoli i zasilania elektrycznego
	TAK
	

	11.
	Współpraca z końcówka przezierną dla promieni RTG do blokowania dystalnego gwoździ śródszpikowych
	TAK
	

	12.
	Możliwość pracy z końcówkami dynamometrycznymi do wkręcania śrub (siła docisku 1,5 i 4Nm)
	TAK
	

	
	Akumulator - szt. 2 
	
	

	13.
	baterie akumulatorowe litowo-jonowe o napięciu 14,4V, nieautoklawalne, 1000 cykli ładowania.
	TAK
	

	14.
	Pojemność baterii min: 1,2Ah.
	TAK
	

	15.
	Czas ładowania < 60 min.
	TAK
	

	
	Nakładka sterylizacyjna
	
	

	16.
	do sterylnego umieszczania akumulatorów w pojemniku (osłonie) na akumulator- 1 szt.
	TAK
	

	
	
	
	

	17.
	Uniwersalna ładowarka do baterii z systemem monitorowania stanu naładowania baterii akumulatorowych, formatowaniem baterii oraz ich testowania- 1 szt.
	TAK
	

	
	Uchwyt wiertarski – szt. 1 
	
	

	18.
	Typu Jacobs z kluczem do 7,3 mm – do każdego rodzaju wierteł (oraz drutów Kirschnera i śrub Schanza)
	TAK
	

	19.
	Prędkość obrotowa: max: 1440 obr./min
	TAK
	

	20.
	Moment obrotowy: 2,2 Nm
	TAK
	

	
	Uchwyt do rozwiercania – szt. 1 
	
	

	21.
	Z szybkozłączką do rozwiercaniaAO/ASIF.
	TAK
	

	22.
	Współpraca z adapterami do uchwytu do rozwiercania z szybkozłączką: Hudson, Trinkle, Trinkle modyfikowany, Harris, Kuentscher.
	TAK
	

	23.
	Max. prędkość: 384 obr./min.
	TAK
	

	24.
	Moment obrotowy: 6 Nm.
	TAK
	

	
	Uchwyt do piły oscylacyjnej poprzecznej – szt. 1 
	
	

	25.
	Płynna regulacja częstotliwości oscylacji min. 0-19200  osc/min (dla trybu pracy piła oscylacyjna)
	TAK
	

	26.
	Możliwość przyłączenia w dowolnej pozycji (co 15 st.) względem rękojeści
	TAK
	

	27.
	Wymienne ostrza (różne rozmiary), dowolne ustawienie ostrza względem uchwytu mocującego.
	TAK
	

	
	Uchwyt do drutów Kirschnera – szt. 1 
	
	

	28.
	Do drutów o średnicy od 0,6 – 3,2 mm  (mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji).
	TAK
	

	29.
	Prędkość obrotowa: max: 960 obr./min
	TAK
	

	30.
	Moment obrotowy: 2,2 Nm
	TAK
	

	31.
	Kosz do myjni+ pokrywa do kosza do myjni – szt. 1
	TAK
	


Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, produkt dane, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

Uwaga: 

1. Okres gwarancji  min. 24 miesiące, obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym od zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym.

2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce „parametry graniczne” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3. Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

4. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
.................................... dnia ....................                                                                                                                 

          ..................................................................................                                                                                                                podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
