















Załącznik nr 17
Specyfikacja parametrów technicznych

Zestaw do PCNL-MIP
Model typ aparatu: ........................................................................................................................................................................

Producent: .....................................................................................................................................................................................
Rok produkcji: 2018 (fabrycznie nowy)

	Lp.
	Parametr techniczny
	Parametry graniczne
	Parametr oferowany

(podać)

	
	
	
	

	1.
	Rolkowa pompa przeznaczona do zastosowania podczas procedur urologicznych, 1szt.
	TAK
	

	2.
	Obsługa pompy poprzez kolorowy monitor z ekranem dotykowym, dostępne menu w języku polskim
	TAK
	

	3.
	Wyposażona w czujniki kontroli ciśnienia płukania
	TAK
	

	4.
	Wyświetlanie ciśnienia płukania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie monitora
	TAK
	

	5.
	Możliwość wyboru pracy pompy do różnych procedur urologicznych np.: URS, Cystoskopia, PCNL
	TAK
	

	6.
	Wybór programu pracy z menu z listą dostępnych programów
	TAK
	

	7.
	Funkcja automatycznego rozpoznawania drenów wraz z automatyczną aktywacją programów wykorzystujących dane dreny
	TAK
	

	8.
	Animacja wyświetlana na  ekranie monitora instruująca sposób zakładania drenu
	TAK
	

	9.
	Dren płuczący do pompy, sterylny, jednorazowy - 10 szt.
	TAK
	

	10.
	Sztywny nefroskop o rozmiarze tubusu roboczego nie większym niż 12 Fr., autoklawowalny, 1 zestaw
	TAK
	

	11.
	Kąt patrzenia nefroskopu 10° - 12°
	TAK
	

	12.
	Długość robocza nefroskopu 21 - 23 cm
	TAK
	

	13.
	Okular nefroskopu osadzony pod kątem 
	TAK
	

	14.
	Nefroskop wyposażony w osiowy kanał roboczy o rozmiarze nie mniejszym niż 6,5 Fr. umożliwiający wprowadzanie instrumentów sztywnych
	TAK
	

	15.
	Wejście kanału roboczego nefroskopu wyposażone w zdejmowany port z dwoma wejściami z mocowaniem poprzez szybkozłącze:

- wejście centralne (osiowe) do wprowadzania instrumentów roboczych o rozmiarze min. 5 Fr.,

- wejście boczne wyposażone w przyłącze z kranikiem metalowym do podłączenia drenu płuczącego.
	TAK
	

	16.
	Wejście centralne portu wyposażone w zdejmowaną uszczelkę o konstrukcji zapobiegającej wyciekowi płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale oraz gdy jest wyjęty z kanału roboczego nefroskopu (w zestawie min. 10 szt. uszczelek)
	TAK
	

	17.
	Nefroskop wyposażony w oznaczenie  kodem DATA MATRIX lub QR z zakodowanym min. numerem REF i numerem seryjnym nefroskopu
	TAK
	

	18.
	Umieszczone na nefroskopie oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu
	TAK
	

	19.
	W zestawie kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania nefroskopu, wyposażony w min. 2  niezależne przyłącza do podłączenia kanału roboczego oraz zdejmowanego portu kanału roboczego wraz uszczelkami do systemu płuczącego myjni automatycznej, wyposażony w dodatkowy koszyk na drobne akcesoria, - 1 szt.
	TAK
	

	20.
	Płaszcz operacyjny nefroskopu, koniec proksymalny płaszcza w kształcie lejka ułatwiającego wprowadzanie nefroskopu oraz wydobywanie złogów, rozmiar płaszcza [wew. / zew.] - 16,5/17,5 Fr., długość 18 cm - 1 szt.
	TAK
	

	21.
	Rozszerzadło jednostopniowe do wytworzenia przetoki nerkowej, wyposażone w dwa kanały centralny i boczny umożliwiające jednoczesne wprowadzenie dwóch drutów prowadzących. Rozmiar rozszerzadła dostosowany do płaszcza operacyjnego o rozmiarze wewnętrznym 16,5 Fr. - 1 szt.
	TAK
	

	22.
	Płaszcz operacyjny nefroskopu, koniec proksymalny płaszcza w kształcie lejka ułatwiającego wprowadzanie nefroskopu oraz wydobywanie złogów, rozmiar płaszcza [wew. / zew.] - 21/22 Fr., długość 18 cm - 1 szt.
	TAK
	

	23.
	Rozszerzadło jednostopniowe do wytworzenia przetoki nerkowej, wyposażone w dwa kanały centralny i boczny umożliwiające jednoczesne wprowadzenie dwóch drutów prowadzących. Rozmiar rozszerzadła dostosowany do płaszcza operacyjnego o rozmiarze wewnętrznym 21Fr - 1 szt.
	TAK
	

	24.
	Kleszcze chwytające, rozmiar 5 Fr., długość 36 - 40 cm, giętkie, obie bransze ruchome wyposażone w ząbki -1 szt.
	TAK
	

	25.
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, 1szt.
	TAK
	

	26.
	Światłowód, osłona nieprzeźroczysta, śr. 3,5mm, dł. min. 230cm
	TAK
	


Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, produkt dane, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

Uwaga: 

1. Okres gwarancji  min. 24 miesiące, obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym od zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym.

2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce „parametry graniczne” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3. Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

4. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
.................................... dnia ....................                                                                                                                 

          ..................................................................................                                                                                                                podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
