















Załącznik nr 15
Specyfikacja parametrów technicznych

Video Rhino Laryngoskop-1 zestaw
Model typ aparatu: ......................................................................................................................................................................................................

Producent: ..................................................................................................................................................................................................................
Rok produkcji: 2019 (fabrycznie nowy)

	Lp.
	Parametr techniczny
	Parametry graniczne
	Parametr oferowany

(podać)

	1
	Wideoendoskop diagnostyczny – 1 szt.
	TAK
	

	2
	Długość robocza 30 cm
	TAK
	

	3
	Średnica zewnętrzna 2,9 mm
	TAK
	

	4
	Możliwość podłączenia do zewnętrznego monitora, do komputera poprzez dedykowany sterownik USB
	TAK
	

	5
	Możliwość sterylizacji
	TAK
	

	6
	Zakres kątowy widzenia: min. 95°
	TAK
	

	7
	Zakres ruchu końcówki dystalnej: góra/dół 140°/140°
	TAK
	

	8
	Brak kanału roboczego
	TAK
	

	9
	3 przyciski na rękojeści laryngoskopu: zapis wideo, balans bieli, zapis zdjęć
	TAK
	

	10
	Na wyposażeniu tester szczelności, dedykowana walizka
	TAK
	

	11
	Źródło światła LED zintegrowane w endoskopie
	TAK
	

	12
	Sterownik-monitor – 1szt.
	TAK
	

	13
	Ekran monitora o przekątnej minimum 7 cali, kolorowy, szeroki kąt patrzenia min. 160 st.
	TAK
	

	14
	Rozdzielczość monitora min. 1280 x 800 pikseli
	TAK
	

	15
	Monitor wyposażony w dwa wejścia do jednoczesnego podłączenia dwóch wideoendoskopów np. wideorhinolaryngoskopu i wideootoskopu lub głowicy kamery endoskopowej
	TAK
	

	16
	Współczynnik ochrony monitora IP54
	TAK
	

	17
	Obsługa funkcji monitora poprzez przyciski membranowe
	TAK
	

	18
	Funkcje regulacji parametrów obrazu - jasność, kolor, kontrast
	TAK
	

	19
	Funkcja balansu bieli
	TAK
	

	20
	Zasilanie sieciowe oraz dodatkowo akumulatorowe (akumulator litowo - jonowy), możliwość pracy w trakcie ładowania akumulatora
	zasilanie sieciowe 
– 0 pkt
zasilanie akumulatorowe – 20 pkt
	

	21
	Graficzny wskaźnik informujący o poziomie naładowaniu akumulatora wyświetlany na ekranie monitora
	TAK
	

	22
	Monitor wyposażony w gniazdo kart SD umożliwiające dokumentację obrazową w postaci zdjęciowej (jpg) oraz wideo (mpeg4)
	TAK
	

	23
	Monitor wyposażony w gniazdo USB
	TAK
	

	24
	Możliwość odtwarzania zapisanych zdjęć i wideo bezpośrednio na monitorze z funkcją kasowania
	TAK
	

	25
	Uruchamianie zapisu na karcie SD bezpośrednio z uchwytu wideoendoskopu oraz poprzez przyciski monitora
	TAK
	

	26
	Możliwość zamocowania monitora na stojaku
	TAK
	

	27
	Wyjście wideo HDMI do podłączenia do większego monitora
	TAK
	

	28
	Możliwość rozbudowy monitora o głowicę kamery endoskopowej do połączenia ze standardowymi optykami sztywnymi
	TAK
	

	29
	Waga monitora nie większa niż 1300 g
	TAK
	

	30
	Monitor dodatkowy do podglądu – niemedyczny, min. 21”, do połączenia z oferowanym sterownikiem
	TAK
	

	31
	Głowica kamery 1xCMOS do podłączenia sztywnych optyk,  kompatybilna z oferowanym sterownikiem
	TAK
	

	32
	Wózek jezdny z szufladą, koszem do przechowywania, szyną sprzętową oraz uchwytami do zamocowania opisanych monitorów, wysokość min. 150 cm  – 1 szt.
	TAK
	

	33
	Pojemnik do przechowywania i dezynfekcji wideoendoskopu giętkiego w pozycji pionowej, mocowany do szyny sprzętowej – 1 szt.
	TAK
	


Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, produkt dane, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

Uwaga: 

1. Okres gwarancji  min. 24 miesiące, obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym od zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym.

2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce „parametry graniczne” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3. Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

4. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
	Lp.
	Parametr oceniany
	Ocena punktowa parametrów  techniczno-użytkowych

	1
	Zasilanie sieciowe oraz dodatkowo akumulatorowe (akumulator litowo - jonowy), możliwość pracy w trakcie ładowania akumulatora
	zasilanie sieciowe – 0 pkt
zasilanie akumulatorowe – 20 pkt

	RAZEM
	20 pkt.


.................................... dnia ....................                                                                                                                 

          ..................................................................................                                                                                                                podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
