















Załącznik nr 13
Specyfikacja parametrów technicznych

Zestaw do dużych napędów akumulatorowych -1 zestaw
Model typ aparatu:.....................................................................................................................................................

Producent:..................................................................................................................................................................
Rok produkcji: 2019 (fabrycznie nowy)

	Lp.
	Parametr techniczny
	Parametry graniczne
	Parametr oferowany

(podać)

	1
	Rękojeść napędu wiertarskiego- 1 szt.
	TAK
	

	
	Metalowa obudowa rękojeści w postaci rękojeści pistoletowej, ze stopów metali nierdzewnych
Silnik napędu sterowany elektronicznie o mocy znamionowej 200W z ograniczeniem prądowym mocy maksymalnej 600W

Klasa ochronna obudowy napędów IPX9.

Antypoślizgowa powierzchnia w miejscach trzymania rękojeści.

Płynna regulacja prędkości obrotowej. Obroty prawo lewo, oscylacja

Zakres obrotów:

-  wiercenie min.  0-1200 obr/min

-  rozwiertak  min. 0-270 obr/min

Kaniulacja wzdłuż osi napędu: 4.25mm

Maksymalny moment obrotowy: 

- wiercenie min.  4.63Nm

- rozwiercanie min.  17.74Nm

-moment obrotowy regulowany pokrętłem na rękojeści

Napędy współpracujące z akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi

Komora na akumulatory zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem dodatkową blokadą), uszczelniona.

System wielofunkcyjny współpracującymi z różnorodnymi nasadkami ( min. 15 )

Możliwość sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris

Napęd nie wymagający oliwienia i smarowania
	TAK
	

	2
	Nasadka typu Jacobs- 1 szt.
	TAK
	

	
	z kluczem 0-6,35mm 

Max. Prędkość  1200/270 obr./min.; moment obrotowy: 4.63/17.74 Nm. Prędkość oraz  moment obrotowy regulowany pokrętłem na rękojeści.
	TAK
	

	3
	Nasadka do drutów Kirschnera– 1 szt.
	TAK
	

	
	o średnicy od 0,7 – 2,0 mm.

(mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji ). 

Max. Prędkość  1200/270 obr./min.; moment obrotowy: 4.63/17.74 Nm. Prędkość oraz  moment obrotowy regulowany pokrętłem na rękojeści. 
	TAK
	

	4
	Nasadka do drutów Kirschnera– 1 szt.
	TAK
	

	
	o średnicy od 2,0 – 3,2 mm. 

(mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji ). 

Max. Prędkość  1200/270 obr./min.; moment obrotowy: 4.63/17.74 Nm. Prędkość oraz  moment obrotowy regulowany pokrętłem na rękojeści. 
	TAK
	

	5
	Piła oscylacyjna  - 1 szt
	TAK
	

	
	Metalowa obudowa rękojeści w postaci rękojeści pistoletowej, ze stopów metali nierdzewnych
Komora na akumulatory zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem dodatkową blokadą), uszczelniona.

Silnik napędu sterowany elektronicznie o mocy znamionowej 200W z ograniczeniem prądowym mocy maksymalnej 600W

Klasa ochronna obudowy napędów IPX9

Antypoślizgowa powierzchnia w miejscach trzymania rękojeści.

Płynna regulacja prędkości oscylacji 0-12 000  osc/min, (dla trybu pracy piła oscylacyjna),

 Zakres oscylacji ostrza 5o 

Napędy współpracujące z akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi

Możliwość sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris

Napęd nie wymagający oliwienia i smarowania
	TAK
	

	6
	Akumulatory niesterylne duże – 2szt. 

Akumulator o napięciu : 9.9V, Typ ogniw Lit-Ion.

• Pojemność: 21.8 Wh, Moc 2.2 Ah. Waga 0.34 kg.
	TAK
	

	7
	Pojemnik na akumulatory niesterylne duże – 2 szt.

Zamykany zatrzaskowo, zabezpieczony przed przypadkowym otwarciem, możliwość sterylizacji- parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris
	TAK
	

	8
	Osłona sterylna do zakładania dużego akumulatora- 2 szt.
	TAK
	

	9
	Kaseta sterylizacyjna – 1szt.
	TAK
	

	
	Wyposażona w tacę umożliwiającą bezpieczne umieszczenie napędów i nasadek.
	TAK
	


Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, produkt dane, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

Uwaga: 

1. Okres gwarancji  min. 24 miesiące, obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym od zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym.

2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce „parametry graniczne” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3. Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

4. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
.................................... dnia ....................                                                                                                                 

          ..................................................................................                                                                                                                podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
