















Załącznik nr 7
Specyfikacja parametrów technicznych

Laser laryngologiczny -1 zestaw
Model typ aparatu: ......................................................................................................................................................................................................

Producent: ..................................................................................................................................................................................................................
Rok produkcji: 2019 (fabrycznie nowy)

	Lp.
	Parametr techniczny
	Parametry graniczne
	Parametr oferowany

(podać)

	1
	Laser CO2 z zamkniętym rezonatorem wzbudzany DC
	TAK 10 pkt laser wzbudzany DC 0 pkt inny sposób
	

	2
	Zastosowanie w : 

- tonsillektomia; 

- bezdech; 

- stapedoktomia; 

- chirurgia nosa; 

- chirurgia krtani; 

- myringotomia.
	TAK
	

	3
	Moc 30 W
	TAK
	


	4
	Długość fali: 10,6 µm, podczerwień
	TAK
	

	5
	Tryby pracy: Ciągły (CW), Impuls Pojedynczy, Impuls powtarzalny, Super Pulse
	TAK
	

	6
	Sterowanie: kolorowy panel dotykowy wysokiej rozdzielczości z możliwością odchylenia od obudowy urządzenia
	TAK 10 pkt

bez możliwości odchylenia 0 pkt
	

	7
	Urządzenie wyposażone w oprogramowanie z demonstracją przedstawiającą podłączenie i możliwości wykorzystania oprzyrządowania operacyjnego w zależności od wybranej procedury operacyjnej
	TAK
	

	8
	Dostęp do konfiguracji poszczególnych użytkowników chroniony hasłem
	TAK
	

	9
	Wiązka celownika: 

- czerwona dioda laserowa 5mW, 

- długość fali wiązki: 635 nm, 

- regulowana intensywność świecenia. 

- tryby pracy: świecenie ciągłe i migotanie
	TAK
	

	10
	Sygnalizacja pracującego lasera: 

- świetlna; 

- dźwiękowa
	TAK
	

	11

	Budowa urządzenia: 


- kompaktowa;

- lekkie, sprężynowe ramię bez przeciwwagi

- możliwość obrotu o 360○
	TAK
	

	12
	Pamięć ustawień parametrów: min. 100
	TAK
	

	13
	Chłodzenie: własne, obieg zamknięty
	Obieg zamknięty 10 pkt, inne rozwiązanie 0pkt
	

	14
	Parametry zasilania: 220V, 50/60 Hz, 10A,
	TAK
	

	15
	Wyposażenie urządzenia: 

- włącznik nożny; 

- okulary ochronne 4 sztuki; 

- znak ostrzegawczy
	TAK
	

	16
	Wyposażenie operacyjne: 
- Mikromanipulator kompatybilny z posiadanym mikroskopem
	TAK
	

	17
	Zestaw końcówek do nosa:
-końcówka prosta 1 szt.

-końcówka prosta z ewakuacją dymu 1 szt

-końcówka z lustrem 90 st dla praworęcznych 1 szt

-końcówka z lustrem 90 st dla leworęcznych 1 szt

-końcówka z lustrem 90 st dla praworęcznych z ewakuacją dymu 1 szt

-końcówka z lustrem 90 st dla leworęcznych z ewakuacją dymu 1 szt

-końcówka wygięta 20 st 1 szt

-końcówka wygięta 20 st z ewakuacją dymu 1 szt

-światłowody  wielorazowe do końcówek min. 3 szt
	TAK
	

	18
	2 końcówki do pracy z wolnej ręki- ogniskowa 125mm z lustrami kątowymi 90 i 120 stopni
	TAK
	

	19
	Funkcja nadmuchu powietrza z końcówek roboczych uruchamiana automatycznie przez system tylko podczas laserowania
	TAK 10 pkt Nie 0 pkt.
	

	20
	Zabezpieczenie przed przypadkowym aktywowaniem lasera poprzez automatyczne przejście w tryb „standby” podczas dłuższej bezczynności
	TAK
	

	21
	Możliwość rozbudowy lasera o moduł do podłączenia włókna szklanego minimum 2 metry
	TAK
	

	22
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	TAK
	


Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, produkt dane, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

Uwaga: 

1. Okres gwarancji  min. 24 miesiące, obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym od zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym.

2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce „parametry graniczne” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3. Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

4. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
Zestawienie ocenianych parametrów
	Lp.
	Parametr oceniany
	Ocena punktowa parametrów             techniczno-użytkowych
	Podać

	1
	Laser CO2 z zamkniętym rezonatorem wzbudzany DC
	TAK 10 pkt laser wzbudzany DC 0 pkt inny sposób
	

	2
	Sterowanie: kolorowy panel dotykowy wysokiej rozdzielczości z możliwością odchylenia od obudowy urządzenia
	TAK 10 pkt

bez możliwości odchylenia 0 pkt
	

	3
	Chłodzenie: własne, obieg zamknięty
	Obieg zamknięty 10 pkt, inne rozwiązanie 0pkt
	

	4
	Funkcja nadmuchu powietrza z końcówek roboczych uruchamiana automatycznie przez system tylko podczas laserowania
	TAK 10 pkt Nie 0 pkt.
	

	RAZEM
	40 pkt.
	


.................................... dnia ....................                                                                                                              

.......................................................                                                                                                                                                     podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
