















Załącznik nr 22
Specyfikacja parametrów technicznych

Elektroresektoskop
Model typ aparatu: .........................................................................................................................................................................................................

Producent: .......................................................................................................................................................................................................................
Rok produkcji: 2020 (fabrycznie nowy)

	Lp.
	Parametr techniczny
	Parametry graniczne
	Parametr oferowany

(podać)

	Elektroresektoskop -2 komplety

	1
	Optyka cystoskopowa typu Hopkins, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna, posiadająca: oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu- 2 szt.
	TAK
	

	2
	Element pracujący resektoskopu bipolarnego, aktywny, pełne uchwyty na palce, przyłącze przewodu HF u góry, z obrotowym mocowaniem do płaszcza resektoskopowego, kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 24 / 26 Fr. i  optyką 12° / 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm- 2 szt.
	TAK
	

	3
	Płaszcz resektoskopowy rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z mocowaniem na tzw. „click” pomiędzy płaszczami, zapewniający ciągły przepływ medium płuczącego, przyłącza napływu i odpływu z końcówką LUER-Lock, zintegrowane z płaszczem zewnętrznym, obrotowe, wyposażone w rozbieralne, metalowe kraniki, płaszcz wewnętrzny z końcówką ceramiczną ściętą ukośnie, kompatybilny z optyką 12° / 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm- 3 szt.
	TAK
	

	4
	Obturator standardowy kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 24 / 26 Fr- 2 szt.
	TAK
	

	5
	Pętla tnąca zagięta 90°, bipolarna, o konstrukcji dwubiegunowej, umożlwiająca pracę z optyką o kącie patrzenia 12° / 30°, brak udziału płaszcza resektoskopowego w przepływie prądu HF, wielorazowa, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym o rozmiarze 24 / 26 Fr- 12 szt.
	TAK
	

	6
	Elektroda koagulacyjna w kształcie półkuli, bipolarna, o konstrukcji dwubiegunowej, umożlwiająca pracę z optyką o kącie patrzenia 12° / 30°, brak udziału płaszcza resektoskopowego w przepływie prądu HF, wielorazowa, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym o rozmiarze 24 / 26 Fr- 6 szt.
	TAK
	

	7
	Przewód bipolarny kompatybilny z oferowanym resektoskopem i diatermią posiadaną przez Zamawiającego– 2 szt.
	TAK
	

	8
	Światłowód endoskopowy, średnica 3,5 mm, długość min. 220 cm, oznaczenie średnicy kompatybilnej optyki w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone na przyłączu światłowodu, autoklawowalny-– 2 szt.
	TAK
	

	9
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania oferowanego zestawu resektoskopowego, wyposażony w matę typu "jeż", dno pojemnika perforowane umożliwiające zamocowanie w różnych miejscach kołków do przymocowania taśm mocujących instrumenty, wymiary 525 x 240 x 70 mm-2 szt.
	TAK
	


Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, produkt dane, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

Uwaga: 

1. Okres gwarancji  min. 24 miesiące, obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym od zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym.

2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce „parametry graniczne” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3. Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

4. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
                 .................................... dnia ....................                                                                                                               

          ..................................................................................                                                                                                                podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
