















Załącznik nr 23
Specyfikacja parametrów technicznych

Ureterorenoskop giętki
Model typ aparatu: .........................................................................................................................................................................................................

Producent: .......................................................................................................................................................................................................................
Rok produkcji: 2020 (fabrycznie nowy)

	Lp.
	Parametr techniczny
	Parametry graniczne
	Parametr oferowany

(podać)

	Ureterorenoskop giętki-3 komplety


	1
	Giętki wideoureterorenoskop – 3 zestawy z koszem do przechowywania i sterylizacji

a) rozmiar płaszcza 8,5 Fr.,

b) długość robocza 70 cm,

c) kierunek patrzenia 0°,

d) kąt widzenia 90°,

e) zakres wygięcia końcówki dystalnej 270° do góry, 270° do dołu,

f) wyposażony w kanał roboczy umożliwiający wprowadzanie giętkich instrumentów mechanicznych, drutów prowadzących oraz włókien laserowych, rozmiar kanału 3,6 Fr.  

g) zintegrowane wewnątrz wideoureterorenoskopu oświetlenie typu LED,

h) wejście do kanału roboczego wyposażone w dwa zintegrowane na stałe przyłącza LUER-lock z rozbieralnymi, metalowymi kranikami,

i) koniec dystalny kanału roboczego wyposażony we wkładkę ceramiczną zabezpieczającą przed nagrzewaniem końca dystalnego podczas pracy z włóknami laserowymi,

j) nadający się do pełnego zanurzania w płynach,

k) nadający się do sterylizacji w EtO, FO, STERIS oraz STERRAD,

l) kompatybilny z endourologicznym torem wizyjnym,

ł) wyposażony w funkcję wycięcia koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu lepszego różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia.
	TAK
	

	2
	Zestaw do zamocowania włókna laserowego w kanale endoskopu giętkiego – 3 szt.
	TAK
	

	3
	Kleszcze biopsyjne, giętkie, obie bransze ruchome, 3 Fr., dł. 100 cm - 3 szt.
	TAK
	


Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, produkt dane, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

Uwaga: 

1. Okres gwarancji  min. 24 miesiące, obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym od zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym.

2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce „parametry graniczne” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3. Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

4. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
                 .................................... dnia ....................                                                                                                                 

          ..................................................................................                                                                                                                podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
