















Załącznik nr 19
Specyfikacja parametrów technicznych

Zestaw do diagnostyki NBI HD + endoskop z kanałem roboczym
Model typ aparatu: .........................................................................................................................................................................................................

Producent: .......................................................................................................................................................................................................................
Rok produkcji: 2020 (fabrycznie nowy)

	Lp.
	Parametr techniczny
	Parametry graniczne
	Parametr oferowany

(podać)

	TOR WIZYJNY HD DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH FESS

	I
	Procesor kamery Full HDTV (obsługiwane rozdzielczości 1920x1080p, WUXGA, SXGA) zintegrowany ze źródlem światła LED
	
	

	1
	Wbudowany panel dotykowy do sterowania urządzeniem
	TAK
	

	2
	Możliwość ustawienia stosunku boków obrazu endoskopowego HDTV w skali 16:9, 16:10, 4:3 oraz 5:4
	TAK
	

	3
	Źródło światła LED z czterema diodami
	TAK
	

	4
	Możliwość wyboru automatycznego włączenia lampy razem ze sterownikiem - funkcja włączona lub wyłączona
	TAK
	

	5
	Włącznik/wyłącznik  ze wskaźnikiem stanu lampy na panelu dotykowym urządzenia
	TAK
	

	6
	Jednostka wyposażona w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej
	TAK
	

	7
	Kompatybilny z funkcją obrazowania w podczerwieni IR
	TAK
	

	8
	Możliwość podłączenia głowicy kamery trójprzetwornikowej oraz wideoendoskopów z  przetwornikiem wbudowanym w końcówkę dystalną: wideocystoskopu HD, wideoureterorenoskopu oraz wideoendoskopów laryngologicznych
	TAK
	

	9
	Tryb "laser" - do pracy z laserem do zastosowań endoskopowych; zapobiega rozmyciu obrazu podczas pracy lasera
	TAK
	

	10
	Możliwość podłączenia wideolaparoskopów HD ze stałym lub zmiennym kątem patrzenia, z przetwornikami CCD wbudowanymi w końcówkę dystalną
	TAK
	

	11
	Wyjścia cyfrowe 2x HD-SDI oraz 1xDVI
	TAK
	

	12
	Wyjścia analogowe: 1xCOMP, 1xY/C
	TAK
	

	13
	Gniazdo USB do podłączenia opcjonalnej klawiatury
	TAK
	

	14
	Gniazdo przyłączeniowe włącznika nożnego
	TAK
	

	15
	Gniazda (2x) do podłączenia sterowania urządzeniami peryferyjnymi np. zewnętrzny archiwizator danych, drukarka
	TAK
	

	16
	Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash
	TAK
	

	17
	Pamięć wewnętrzna urządzenia
	TAK
	

	18
	Format zapisywania plików: .jpg oraz .tiff
	TAK
	

	19
	Rozdzielczość zapisywanych obrazów: SD, HD, obydwa formaty: HD i SD
	TAK
	

	20
	Możliwość automatycznego skasowania obrazów nieprzesłanych do pamięci przenośnej
	TAK
	

	21
	W zestawie przewód sygnałowy SDI dł. 2,5m
	TAK
	

	22
	Możliwość rotacji obrazu o 180 stopni
	TAK
	

	23
	Możliwość cyfrowego przybliżenia obrazu
	TAK
	

	24
	Automatyczne dostosowywanie jasności obrazu w trybach światła białego, podczerwieni i obrazowania wąską wiązką światła z dostosowaniem 10.-stopniowym w podstawowym menu panelu dotykowego
	TAK
	

	25
	Automatyczne dostosowanie jasności w przedziale od -8 do +8
	TAK
	

	26
	Ręczne dostosowanie jasności obrazu w przedziale +1 do +17
	TAK
	

	27
	Możliwość dostosowania kolorów obrazu (czerwony, niebieski, chroma ) w skali ośmiostopniowej (od -8 do +8)
	TAK
	

	28
	3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz 4 tryby kolorów obrazowania w NBI (Auto, Mode 1-3)
	TAK
	

	29
	2 tryby kolorów do wyboru w trybie obserwacji IR
	TAK
	

	30
	Możliwość przypisania ustawień dla 20. użytkowników
	TAK
	

	31
	Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania
	TAK
	

	32
	Możliwość wprowadzenia danych pacjenta za pomocą panelu dotykowego, opcjonalnej klawiatury lub zaimportowania z pamięci przenośnej (do 50. rekordów
	TAK
	

	33
	Możliwość wyświetlenia danych pacjenta i stanu systemu endoskopowego na ekranie monitora podczas zabiegu z opcjami włącz/wyłącz wyświetlanie oraz dostosowania ilości wyświetlanych danych
	TAK
	

	34
	Możliwość ochrony danych hasłem
	TAK
	

	35
	Dane (rekord) pacjenta zawierają m.in. datę badania, nazwisko, ID, datę urodzenia, wiek, płeć
	TAK
	

	36
	Dane systemu zawierają m.in. stan pamięci wewnętrznej i przenośnej, stosowane funkcje wzmocnienia obrazu, tryb koloru, tryb obserwacji, nagrywanie, komentarz
	TAK
	

	37
	Możliwość ustawienia rozmiaru i koloru czcionki oraz pozycji komunikatów i danych na ekranie monitora
	TAK
	

	38
	Trzy wartości ustawienia przysłony - automatyczne, z pomiarem w centrum obrazu oraz na całej powierzchni obrazu endoskopowego
	TAK
	

	39
	Trzy tryby ustawienia przysłony: automatyczny, średni, szczytowy (peak)
	TAK
	

	40
	Trzy obszary pomiaru dla przysłony: auto, w centrum, na całości obrazu
	TAK
	

	41
	Dwa tryby ustawienia czułości przesłony: wysoki (szybka reakcja) i niski (wolna reakcja)
	TAK
	

	42
	3 stopnie wzmocnienia obrazu dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła
	TAK
	

	43
	Wzmocnienie strukturalne obrazu (2 tryby ośmiostopniowe) oraz wzmocnienie w rogach obrazu (tryb ośmiostopniowy)
	TAK
	

	44
	Filtr moire - dwustopniowy
	TAK
	

	45
	3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, średni, niski)
	TAK
	

	46
	Możliwość ustawienia czasu ekspozycji w trybie podczerwieni IR
	TAK
	

	47
	Możliwość aktywacji balansu bieli ze sterownika
	TAK
	

	48
	Możliwość wyświetlenia obrazu kontrolnego kolorów on/off
	TAK
	

	49
	Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (6dB-18dB)
	TAK
	

	50
	Wyświetlanie informacji o podłączonej głowicy kamery lub wideolaparoskopie (model, SN, funkcje przypisane do przycisków, nazwa własna ustawień)
	TAK
	

	51
	Możliwość wyświetlenia wskaźnika strzałkowego
	TAK
	

	52
	Wyświetlanie kodów błędów
	TAK
	

	53
	Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty
	TAK
	

	54
	Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym - klasa I
	TAK
	

	II
	Monitor Medyczny 32"
	
	

	55
	przekątna ekranu 32"
	TAK
	

	56
	rozdzielczość 1920x1080
	TAK
	

	57
	stosunek boków 16:9
	TAK
	

	58
	Podświetlenie LED
	TAK
	

	III
	Wózek endoskopowy
	
	

	59
	Wyposażony w półki na sprzęt
	TAK
	

	60
	Wyposażony w uchwyt i regulowane ramię do monitora
	TAK
	

	61
	Wózek na podstawie jezdnej
	TAK
	

	62
	Dedykowane ramię na monitor
	TAK
	

	63
	Uchwyty boczne do przechowywania czystych wideoendoskopów
	TAK
	

	64
	Możliwość podłączenia zasilania wszystkich urządzeń do wózka i uruchomienie jednym włącznikiem
	TAK
	

	IV
	Dedykowany uchwyt na wideoendoskop do wózka endoskopowego
	
	

	V
	Uchwyt na głowicę kamery  do wózka ednoskopowego
	
	

	VI
	Głowica kamery endoskopowej, trzyprzetwornikowa CMOS
	
	

	65
	Kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej
	TAK
	

	66
	Typ ochrony BF
	TAK
	

	67
	3 programowalne przyciski funkcyjne
	TAK
	

	68
	zoom optyczny (2x) oraz ostrość sterowane pokrętłami
	TAK
	

	69
	możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym
	TAK
	

	70
	Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych
	TAK
	

	71
	Waga głowicy 220g
	TAK
	

	72
	Tryb eliminacji efektu mory przy współpracy z endoskopami półsztywnymi i fiberoskopami
	TAK
	

	VII
	Światłowód do optyk
	
	

	73
	Światłowód do optyk/endoskopów o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm
	TAK
	

	74
	Średnica wiązki 2,8mm
	TAK
	

	75
	Średnica zewnętrzna 6,8mm
	TAK
	

	76
	Długość 3m
	TAK
	

	77
	Waga 237g
	TAK
	

	VIII
	Wideoendoskop zabiegowy CCD z kanałem roboczym
	
	

	78
	Pole widzenia 90 st
	TAK
	

	79
	Głębia widzenia 2-50mm
	TAK
	

	80
	Śr. końcówki 4,8 mm
	TAK
	

	81
	Śr. sondy 4,9 mm
	TAK
	

	82
	Dł. robocza 365 mm
	TAK
	

	83
	Śr. kanału roboczego 2 mm
	TAK
	

	84
	Dł. całkowita 645 mm
	TAK
	

	85
	Zagięcie końcówki góra/dół 130st
	TAK
	

	86
	Zagięcie końcówki prawo/lewo 70 st
	TAK
	

	87
	Kierunek patrzenia 0 st
	TAK
	

	88
	Endoskop wyposażony w min. 4 przyciski funkcyjne, programowalne
	TAK
	

	89
	Endoskop kompatybilny z funkcją obrazowania w wąskim paśmie światła NBI
	TAK
	

	90
	Możliwość użycia w zabiegach laserowych i badaniach stroboskopowych
	TAK
	

	91
	Możliwość użycia instrumentów HF
	TAK
	

	IX
	Manualny tester szczelności do endoskopów giętkich
	
	

	X
	Wanna do moczenia endoskopów, pojemność 10L
	
	

	XI
	Kontener do sterylizacji niskotemperaturowej fiberoskopów z pokrywą
	
	

	92
	wymiary zewnętrzne 531 x 79 x 255 mm Miejsce na przenośne źródło światła typu LED i inne akcesoria.
	TAK
	

	XII
	Kleszczyki chwytające do endoterapii, ostre ząbki
	TAK
	

	XIII
	Szczypczyki biopsyjne bronchoskopowe obrotowe, wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu standard, okrągłe z okienkiem, długość narzędzia 105 cm.
	TAK
	

	XIV
	szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopu zakończona kulką
	TAK
	

	XV
	zaworki ssące do endoskopu, 20 szt w opakowaniu, jednorazowe, sterylne
	TAK
	

	XVI
	zaworki biopsyjne do endoskopu, 20 szt w opakowaniu, jednorazowe, sterylne
	TAK
	

	System archiwizacji danych
	
	TAK

	XVII
	Urządzenie jednokanałowe umożliwiające rejestrację cyfrowych sygnałów video wysokiej rozdzielczości (Full HD)
	
	

	93
	Zapis sekwencji video oraz obrazów na dysku wewnętrznym, zewnętrznym nośniku USB lub ich przesyłanie do dedykowanego systemu zarządzania informacją medyczną.
	TAK
	

	94
	Urządzenie obsługiwane poprzez monitor dotykowy będący elementem zestawu lub zarządzane zdalnie z dowolnego komputera pracującego w sieci szpitalnej
	TAK
	

	95
	Wyzwalanie nagrywania za pomocą przycisku w menu lub za pomocą przycisków na głowicy podłączonej kamery
	TAK
	

	96
	Tryb porównawczy umożliwiający porównanie dwóch procedur na tym samym ekranie (np. Porównanie procedury bieżącej i archiwalnej)
	TAK
	

	97
	Możliwość definiowania bibliotek nagrań, pozwalających na zarządzanie prawami dostępu do zgromadzonych danych. 

Kategorie bibliotek:

- prywatne – zawierające nagrania i obrazy utworzone przez danego użytkownika i dostępne tylko dla niego, z możliwością udostępnienia innym użytkownikom

- oddziałowe – zawierające nagrania i obrazy utworzone przez użytkowników należących do danej grupy (Oddziału) i dostępne dla tej grupy 

- publiczne – zawierające nagrania i obrazy dostępne dla wszystkich użytkowników uprawnionych do dostępu do systemu
	TAK
	

	98
	Możliwość definiowania listy procedur chirurgicznych
	TAK
	

	99
	Możliwość dodawania adnotacji (notatek) do obrazów i nagrań i zapisywania ich w systemie
	TAK
	

	100
	Wewnętrzny dysk twardy 1TB
	TAK
	

	101
	Format zapisu obrazów: JPG lub BMP
	TAK
	

	102
	Format zapisu video: MPEG-4
	TAK
	

	103
	Wejście video: 2x EasyLink (BNC-F) lub SDI (BNC-F)
	TAK
	

	104
	Wyjścia video: DVI-D, DisplayPort, VGA
	TAK
	

	105
	Wejście audio: 2 x 3,5mm mini jack
	TAK
	

	106
	Wyjścia audio: 3,5mm mini jack
	TAK
	

	107
	Port komunikacyjny RS-232: 2 x złącze DB9
	TAK
	

	108
	Porty USB:

- na przednim panelu 2 x USB 2.0

- na tylnym panelu 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0
	TAK
	

	109
	Interfejs Ethernet  RJ45 1Gb/s
	TAK
	

	110
	Zasilanie 100-240V 50/60Hz
	TAK
	

	111
	Urządzenie zgodne z normą IEC 60601-1, IEC 60601-2
	TAK
	

	112
	Wbudowany moduł zasilania awaryjnego umożliwiający bezpieczne zamknięcie systemu w przypadku zaniku zasilania
	TAK
	

	113
	Waga 4,13 kg
	TAK
	

	XVIII
	System wyposażony w monitor dotykowy 15,6" w wersji Full HD
	
	

	XIX
	Ramię boczne monitora do zamontowania na wózku endoskopowym, kompatybilne z zaoferowanym wózkiem
	
	

	Zestaw optyk sztywnych
	
	TAK

	XX
	Sinuskop, 4mm, 0st, 176,7mm dł. rob. Rozdzielczość wystarczająca dla systemów 4K UHD lub FullHD. Z soczewkami o ultra-niskiej rozpraszalności.
	
	

	XXI
	Sinuskop, 4mm, 30st, 176,9mm dł. rob. Rozdzielczość wystarczająca dla systemów 4K UHD lub FullHD. Z soczewkami o ultra-niskiej rozpraszalności.
	
	

	XXII
	Sinuskop, 4mm, 45st, 177,2mm dł. rob. Rozdzielczość wystarczająca dla systemów 4K UHD lub FullHD. Z soczewkami o ultra-niskiej rozpraszalności.
	
	

	XXIII
	Sinuskop, 4mm, 70st, 178,2mm dł. rob. Rozdzielczość wystarczająca dla systemów 4K UHD lub FullHD. Z soczewkami o ultra-niskiej rozpraszalności.
	
	

	XXIV
	Kontener do sterylizacji maksymalnie 2 optyk
	
	

	114
	Wymiary 446 x 49 x 88 mm
	TAK
	

	115
	Uchwyty silikonowe podtrzymujące optykę wewnątrz kontenera
	TAK
	

	116
	Przezroczysta pokrywa
	TAK
	

	Zestaw do płukania optyk
	
	TAK

	XXV
	System ssąco-płuczący do środoperacyjnego przemywania czoła optyki podczas otorynolaryngologicznych operacji endoskopowych
	
	

	117
	System wykorzystujące jednorazowe, sterylne, dreny ssąco płuczące do podłączenia do płaszcza na optykę
	TAK
	

	118
	System wykorzystujące jednorazowe, sterylne, płaszcze płuczące z aluminium
	TAK
	

	119
	Dostępne płaszcze do optyk różnych producentów
	TAK
	

	120
	Dostępne płaszcze do optyk standardowych, HD i 4K
	TAK
	

	121
	Dostępne płaszcze do optyk 0, 30, 45, 70 stopni
	TAK
	

	122
	Sterowanie z przycisku nożnego
	TAK
	

	123
	Konsola wyposażona w pokrętło ustawiające przepływ w cyklu płukania
	TAK
	

	124
	Konsola wyposażona w jeden zacisk na dren płuczący i ssący. Podczas pracy urządzenia zaciskany jest odpowiednio każdy z drenów w odpowiedniej fazie cyklu
	TAK
	

	125
	Konsola przeznaczona do powieszenia na stojaku na kroplówki
	TAK
	

	XXVI
	Przełącznik nożny do systemu ssąco-płuczącego
	
	

	126
	Jednoprzyciskowy, dwustopniowy przycisk nożny do sterowania konsolą ssąco-płuczącą
	TAK
	

	127
	Jedno przyciśnięcie przycisku powoduje jeden cykl płukania z odessaniem płynu
	TAK
	

	XXVII
	Zestaw drenów jednorazowych do płaszczy płuczących optykę
	
	

	Płaszcze do sinuskopów

	XXVIII
	Płaszcz do płukania optyk 0st o długości +/- 177 mm, op. 5 szt.
	
	

	XXIX
	Płaszcz do płukania optyk 30st o długości +/- 177 mm, op. 5 szt.
	
	

	XXX
	Płaszcz do płukania optyk 45st o długości +/- 177 mm, op. 5 szt.
	
	

	XXXI
	Płaszcz do płukania optyk 70st o długości +/- 177 mm, op. 5 szt.
	
	

	XXXII
	Wideoendoskop CCD HDTV
	
	

	128
	Pole widzenia 110st
	TAK
	

	129
	Głębia widzenia 5-50mm
	TAK
	

	130
	Śr. końcówki 3,9 mm
	TAK
	

	131
	Śr. sondy 3,6 mm
	TAK
	

	132
	Dł. robocza 300 mm
	TAK
	

	133
	Dł. całkowita 500 mm
	TAK
	

	134
	Zagięcie końcówki góra/dół 130st
	TAK
	

	135
	Endoskop wyposażony w 4 przyciski funkcyjne, programowalne
	TAK
	

	136
	Kierunek patrzenia 0 st
	TAK
	

	137
	Końcówka dystalna endoskopu przezroczysta aby zapewnić rozszerzenie wiązki światła i maksymalne oświetlenia badanej tkanki
	TAK
	

	138
	Format obrazu 16x9
	TAK
	

	139
	Endoskop kompatybilny z funkcją obrazowania w wąskim paśmie światła.
	TAK
	

	140
	Rączka wideoendoskopu typu "Pistol Grip"
	TAK
	

	XXXIII
	Kontener do sterylizacji niskotemperaturowej fiberoskopów z pokrywą
	
	

	141
	wymiary zewnętrzne 531 x 79 x 255 mm Miejsce na przenośne źródło światła typu LED i inne akcesoria.
	TAK
	


Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, produkt dane, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

Uwaga: 

1. Okres gwarancji  min. 24 miesiące, obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym od zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym.

2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce „parametry graniczne” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3. Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

4. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
                 .................................... dnia ....................                                                                                                                 

          ..................................................................................                                                                                                                podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
