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Specyfikacja parametrów technicznych

płuczko-dezynfektora do basenów

Model typ aparatu: ......................................................................................................................................................................................................

Producent: ..................................................................................................................................................................................................
Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji 2020, fabrycznie nowy, nieużywany
	Lp.
	Parametr techniczny
	Parametry graniczne(obecne)
	Parametry oferowany

(podać)
	Sposób oceny

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie.
	Tak
	
	---

	2.
	Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90ºC.
	Tak
	
	---

	3.
	Minimum dwa programy mycia i dezynfekcji.
	Tak
	
	---

	4.
	Program dezynfekcji termicznej dedykowany do eliminacji Clostridium Difficile
	Tak
	
	---

	5.
	Czas procesu płukania, dezynfekcji dla standardowego programu dla „basenów” – poniżej 10 min.
	Tak
	
	---

	6.
	Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, lub kombinacji stali i polimeru
	Tak
	
	---

	7.
	Komora mycia z nowoczesnych polimerów, sufit pochylony, boki obudowy ze stali nierdzewnej, front polimerowy
	Tak
	
	---

	8.
	Jednolita komora tłoczona bez spawów.  Komora niwelująca ryzyko pozostawania osadów oraz namnażania się bakterii.
	Tak
	
	---

	9.
	Kompaktowa budowa:

– szerokość urządzenia nie większa niż 45 cm,

– wysokość urządzenia nie większa niż 135 cm – umożliwiająca umieszczenie ponad urządzeniem półki na naczynia.
	Tak
	
	---

	10.
	Urządzenie przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną.
	Tak
	
	---

	11.
	Zużycie wody:
- dla programu ekonomicznego: max. 12 litrów,
- dla programu normalnego: max. 20 litrów
	Podać
	
	Najmniejsze – 10 pkt. 
Pozostałe 0 pkt.

	12.
	Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody.
	Tak
	
	---

	13.
	Wbudowana pompa środka zmiękczającego
	Tak
	
	---

	14.
	Wbudowana pompa detergentu.
	Tak
	
	---

	15.
	Zamykana szafka do umieszczania min. 2 pojemników 5l ze środkami chemicznymi (środek myjący oraz środek zmiekczający) zlokalizowana pod komorą.
	Tak
	
	---

	16.
	Wbudowana wytwornica pary przystosowana do zasilania wodą nieuzdatnioną (zabezpieczona przed osadami mineralnymi pochodzącymi z wody nieuzdatnionej).
	Tak
	
	---

	17.
	Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V, 50 Hz. Wymagana moc zasilania – max. 3 kW.
	Tak
	
	---

	18.
	Wbudowany wyłącznik energii elektrycznej dla zasilania głównego urządzenia.
	Tak
	
	---

	19.
	Pojemność minimalna:

· jednocześnie 1 „basen” i 1 „kaczka”

· lub 3 „kaczki”

· lub 1 „basen”
	Tak
	
	---

	20.
	Mikroprocesorowe sterowanie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji.
	Tak
	
	---

	21.
	Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę.
	Tak
	
	---

	22.
	Automatyczny przebieg procesu.
	Tak
	
	---

	23.
	Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 10 dysz natryskowych w tym min. dwóch obrotowych.
	Tak
	
	---

	24.
	Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia.
	Podać
	
	Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.

	25.
	Konstrukcja i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883.
	Tak
	
	---

	26.
	Producent oferowanego urządzenia posiada wdrożony system ISO 9001.
	Tak
	
	---

	27.
	Potwierdzenie skuteczności eliminacji Clostridium Difficile wystawione przez niezależną instytucję naukową / badawczą.
	Tak
	
	---

	28.
	Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).
	Tak
	
	---

	29.
	Wyposażenie (dla każdego urządzenia):
	
	
	

	30.
	Zestaw startowy środków chemicznych:

- kanister 5l detergentu

- kanister 5l środka zmiękczającego
	Tak
	
	---


Warunki gwarancji i serwisu (dla wszystkich pozycji)

	Lp.
	Parametr
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1.
	2.
	3.
	4.

	31.
	Gwarancja na sprzęt.  (miesiące)
	Podać
	

	32.
	Gwarancja min. 8–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
	Tak
	

	33.
	Oferent, na własny koszt, dostosuje wszelkie instalacje do zaoferowanego sprzętu w ukończonym obiekcie, w zgodzie z wykonawcą i gwarantem inwestycji.
	Tak
	

	34.
	Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres.

UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). 
	Podać
	

	35.
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni  wyłączenia sprzętu z eksploatacji.
	Tak
	

	36.
	Maksymalny czas naprawy  nie może przekroczyć 10 dni roboczych.
	Tak
	

	37.
	Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy.
	Tak
	

	38.
	Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze.

Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego  pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską).
	Tak
	

	39.
	Lokalizacja serwisu – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności).
	Tak, podać
	

	41.
	Szkolenia dla personelu  medycznego z zakresu obsługi urządzenia w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem.
	Tak
	

	41.
	Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem.
	Tak
	

	42.
	Szkolenia w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji oraz na życzenie użytkownika w ośrodku referencyjnym producenta.
	Tak
	

	43.
	Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.).
	Tak
	

	44.
	Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.)
	Tak
	

	45.
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej.
	Tak
	

	46.
	W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca).
	Tak
	

	47.
	Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy.
	Tak
	

	48.
	Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują).
	Tak
	


Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, produkt dane, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

Uwaga: 

1. Okres gwarancji  min. 24 miesiące, obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym od zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym.

2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce „parametry graniczne” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3. Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

4. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.................................... dnia ....................                                                                                                              

.......................................................                                                                                                                                                     podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy







