105. KRESOWY SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIA
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI
ZDROWOTNE] w ZARACH

ISZU 2020
BITWA WARSZAWSKA

Zary dnia 18.08.2020 .

Do wiadomosci wykonaweow

Znak sprawy: 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-32(1)-2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawe aparatu ultrasonograficznego ogolnodlagnostycznego dia : .:;,-;:
potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnig SP ZOZ w Zarach. "

W zwiagzku z wnioskami o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, ztozonymi przez
wykonawcéw, dzialajge w imieniu Zamawiajacego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. -
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6in. zm.), wyjasniam, co nastgpuje, oraz
wprowadzam do specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia nastgpujace zmiany:

Zestaw pytan I:

Pytania do SIWZ

1. Opis techniczno-jakosciowy — pkt. 3

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG, ktérego zakres czgstotliwosci pracy dla
trybu 2D wynosi od 1,0 do 22,0 MHz?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody. i

2. Opis techniczno-jakoSciowy — pkt. 6

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG, ktéry posiada 7 072 000 niezaleznych
kanatow nadawczo-odbiorczych?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

3. Opis techniczno-jakosciowy — pkt. 10
Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG z rozdzielczoscig monitora LCD 1600x900,

ktora wystarcza do najwyzszej klasy diagnostyki USG?
Odpowiedz: Zamawiajagcy nie wyraza zgody.

4. Opis techniczno-jakosciowy — pkt. 15
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG z ekranem dotykowym o przekatnej 10, 4”'?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

5. Opis techniczno-jakosciowy — pkt. 17
Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez regulacji odchylenia panelu sterowama‘?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

6. Opis techniczno-jakoSciowy — pkt. 22

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG z mozliwoscig eksportowanie na nosniki
przenosne, Pen-Drive, HDD bez zalaczanej przegladarki DICOM? -
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

7. Opis techniczno-jakoSciowy — pkt. 23

Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez wbudowanego napgdu CD/DVD?
Obecnie jest to juz przestarzata forma archiwizacji danych, ktora zostata zastgpiona np. przez napedy typu PEN
DRIVE podiaczane przez port USB.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

8. Opis techniczno-jakosciowy — pkt. 29
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Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG, ktéry posiada 10 portéw USB w tym jeden
3.0 z przodu aparatu, w tym 2 z boku na panelu dotykowym z wygodnym i ergonomicznym dostgpem, ale bez
portu USB umieszczonego w monitorze?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

9. Opis techniczno-jakoSciowy — pkt. 38

Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG, ktéry umozliwia poréwnanie obrazu
referencyjnego (obrazu USG, CT, MR) z obrazem USG na zywo lecz bez mozliwosci poréwaniania obrazu z
aparatu ultrasonograficznego z obrazem XR? '
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

10. Opis techniczno-jakosciowy — pkt. 41

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez cigglej optymalizacji wzmocnienia w
trybie 2D, ale za to z ciggtym ogniskowaniem wzdtuz wigzki ultradzwigkowej w catej glgbokosci obrazowania,
ktora przyczynia sie do znacznej poprawy jakosci obrazowania struktur gleboko potozonych przy jednoczesnym
braku pogorszenia jakosci obrazowania struktur ptytko potoznych?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

11. Opis techniczno-jakoSciowy

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat funkcji cigglego ogniskowania wzdtuz wiazki ultradzwigkowej w pehlym
zakresie pola obrazowego, co znaczaco Wp{ywa na poprawe jakosci obrazowania?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

12. Opis techniczno-jakosciowy — pkt. 55
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez opcji obrazowania 3D z wolnej reki?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

13. Opis techniczno-jakosciowy — pkt. 59

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG umozliwiajacy regulacje wielkosé bramki
Dopplerowskiej w zakresie od 0,5 do 20 mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodg.

14. Opis techmczno-]akoscmwy pkt. 69

Prosze o wyjasnienie czy Zamawiajacy mial na mysli optymalizacja zapisow doppiera spektralnego PWD"za
pomoca jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, czgstotliwosci pracy), a nie dopplera kolorowego
CD?

Jesli jednak Zamawiajacy mial na mysli jednak optymalizacj¢ dopplera kolorowego CD, czy dopusci do
przetargu wysokiej klasy aparat USG bez optymalizacja zapiséw CD za pomoca jednego przycisku (ustawienie
skali, linii bazowej, czestotliwosci pracy)?

Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga, aby jeden przycisk umozliwial optymalizacje zapiséw Dopplera
spektralnego, a nie kolorowego

15. Opis techniczno-jakosciowy — pkt. 78

Czy Zamawiajgcy dopuséci do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez oprogramowania umozliwiajacego
wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

16. Opis techniczno-jakosciowy — pkt. 80

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG z glowicg Convex o zakresie prscy
przetwornika od 1 do 6 MHz? &
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody. 7

17. Opis techniczno-jakosciowy — pkt. 81

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG z glowicag Convex, ktorej kat pola
skanowania (widzenia) wynosi 75 stopni?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

18. Opis techniczno-jako$ciowy — pkt. 83
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Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG z glowicg Convex zbudowanej z 960
elementéw piezoelektrycznych lecz utozonych w jednym rzedzie?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

19. Opis techniczno-jakosciowy — pkt. 88

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG z glowica Liniowa, matrycowg zbudowana
z 960 element6w piezoelektrycznych 17

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

20. Opis techniczno-jakosciowy — pkt. 90

Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG z glowica Liniowa, ktdrej szerokosé
skanowania wynosi 38 mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

21. Opis techniczno-jakosciowy — pkt. 91

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG z glowicg Liniows, matrycowg zbudowana
z 960 elementow piezoelektrycznych lecz utozonych w jednym rzedzie?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

22. Opis techniczno-jakosciowy — pkt. 98

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez mozliwosci rozbudowy o
oprogramowanie do analiz¢ jakosci otrzymywanych wynikdw w obrazowaniu elastografii akustycznej
pozwalajgce oceni¢ gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

23. Opis techniczno-jakosciowy — pkt. 99

Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG z mozliwoscig rozbudowy o elastografig
akustyczna lecz bez mozliwo$é regulacji pola analizy oraz obrazowania elastycznodci tkanek za pomoca
kolorow?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

24. Opis techniczno-jakosciowy — pkt. 99

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG z mozliwoscia rozbudowy o elastografig
akustyczna lecz bez mozliwosé regulacji wielko$¢ pola pomiarowego ponizej 2 mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

25. Opis techniczno-jakosciowy — pkt. 102

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG majacy mozliwo$é rozbudowy o convex
wysokiej czestotliwosci bez opcji uzytkowania elastografi akustycznej?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody. i

26. Opis techniczno-jakosciowy — pkt. 104

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez mozliwosci rozbudowy ' o
specjalistyczne oprogramowanie poprawiajace wykrywanie mikrozwapnien w tkankach migkkich tj. sutki,
piersi, jadra, $ciggna?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

27. Opis techniczno-jakosciowy — pkt. 105, 106

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez mozliwosci rozbudowy o glowice
liniowg ultra-wysokiej czestotliwosci?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

28. Opis techniczno-jakosciowy — pkt. 112

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG z mozliwoscig rozbudowy o tryb Dopplera
Ciaglego, ktéry umozliwia mierzenie predkosci w zakresie +/-16,04 m/s dla zerowego kata?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

29. Opis techniczno-jakosciowy — pkt. 119
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Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez mozliwosci rozbudowy 0
wolumetryczng glowice przezprze%ykowqq
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

30. Opis techniczno-jakosciowy

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga mozliwosci rozbudowy o pelng opcje obrazowania
anatomicznego M- mode — obraz uzyskiwany z 3 niezaleznych kursoréw.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga

31. Opis techniczno-jakos$ciowy

Zamawiajacy chce kupi¢ aparat klasy Premium, w ktérym nacisk kladzie migdzy innymi na jako$¢ i
skutecznosé badan dopplerowskich. Czy w zwiazku z tym Zamawiajacy bgdzie wymagat, zeby aparat USG miat
mozliwo$é jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przeplywu z dwoéch niezaleznych
bramek dopplerowskich? Opcja ta pozwala migdzy innymi na zbadanie w tym samym czasie przeptywu np. w
naczyniu przed jego zwezeniem i za jego zwezeniem, a co za tym idzie poprawia jakos¢ diagnostyki.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga

32. Opis techniczno-jakosciowy

Zamawiajacy chce kupié aparat klasy Premium, w ktérym nacisk kladzie miedzy innymi na jako$¢ i
skuteczno$é badan dopplerowski. Czy w zwigzku z tym Zamawiajacy bedzie wymagat, funkcji umoziwiajacej
automatyczne wstawianie bramki dopplerowskiej PWD w naczyniu, z jednoczesng automatyczng regulacja jej
wielkosci, uchylnosci wiazki dopplerowskiej oraz korekcja kata?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga

33. Opis techniczno-jakoSciowy

Zamawiajacy chce kupi¢ aparat klasy Premium, ktéry powinien cechowaé si¢ najwyzszej klasy jakoécia
obrazowania, ktéra zapewnia miedzy innymi funkcja compound opisana w pkt. 49 Specyfikacji. Zamawiajacy
wymaga réwniez w pkt. 42 funkcji obrazowania trapezowego. W zwigzku z tym prosze o potwierdzenie, ze
Zamawiajacy wymaga mozliwoéci réwnoczesnego obrazowania trapezowego z jednoczesng pracg trybu
compound.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga

34. Opis techniczno-jakoSciowy

Zamawiajacy chce kupié aparat klasy Premium, ktéry powinien cechowa¢ sig¢ maksymalng ergonomig pracy.
Czy w zwigzku z tym Zamawiajgcy bedzie wymagat mozliwosci jednoczesnego zapisu obrazu na wewngtrznym
dysku HDD i nosniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze po naciénigciu jednego przycisku?
Opcja ta znaczaco przyspiesz i utatwia prace podczas badania.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga

35. Opis techniczno-jako$ciowy

Zamawiajacy chce kupié aparat klasy Premium, w ktorym nacisk kladzie na badania elastagraficzne. Czy 'w
zwigzku z tym Zamawiajacy bedzie wymagal, aby aparat umozliwial jednozesne zastosowanie elastografi
akustycznej (Shear Wave) i elastografi uciskowej w trybie dual, z mozliwo$¢ wykonania pomiar6w Shear Wave
(predkosé, twardos¢ i wartoé¢ thumienia) i oceng elastycznosci tkanki w trybie elastografii uciskowe;j?
Odpowiedz: Zamawiajagcy wymaga posiadanie przez aparat funkcji zaréwno elastografii uciskowej i jak
elastografii akustycznej, ale nie wymaga mozliwosci jednoczesnego wykonywania pomiaréw w obu technikach

{04

Zestaw pytan I1:
Pytanie 01. Dotyczy pkt. 3

Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG o czestotliwosci pracy dla trybu 2D [MHz]
od 1 do 22 MHz?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 02. Dotyczy pkt. 6
Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG z 4 718 592 niezaleznymi kanatami
odbiorczymi?
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Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 03. Dotyczy pkt. 9

Czy zamawiajacy dopusci wysokiej klasy ultrasonograf o przekatnej monitora 21,5 cala? Tak mata réznica nie
wplynie znaczaco na wartos¢ diagnostyczng uzyskanego obrazu. Dopuszczenie parametru wplynie na ilos¢
ztozonych ofert, a wigc zwigkszy konkurencyjnosé¢ postgpowania.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 04. Dotyczy pkt. 16

Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG z regulacja wysokosci panelu sterowania o
25,5 cm?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 05. Dotyczy pkt. 18

Czy zamawiajacy dopusci wysokiej klasy ultrasonograf o liczbie obrazéw 2200 w pamigci dynamicznej CINE
w trybie B? Parametr ten nie ma wplywu na jako$¢ diagnostyczng obrazu. Dopuszczenie parametru wplynie na
ilos¢ ztozonych ofert, a wigc zwigkszy konkurencyjnosé postgpowania.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 06. Dotyczy pkt. 21

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z mozliwoscia odczytu formatu JPG
DICOM, AVI? S3 to najbardziej powszechne formaty zapisu plikow odtwarzane bezproblemowo na kazdym
urzadzeniu. Dopuszczenie parametru wplynie na ilo$¢ ztozonych ofert, a wigc zwigkszy konkurencyjnesc
postgpowania.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 07. Dotyczy pkt. 29

Czy zamawiajgcy dopuéci do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez modutu zasilania bateryjnego,
wbudowanego w aparat, umozliwiajgcego szybki start aparatu ( ponizej 5 sek. ) przy ponownym wigczeniu
napigcia?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 08. Dotyczy pkt. 29
Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG z portami USB wbudowanymi w aparat (do
archiwizacji na pamieci typu Pen-Drive, HDD) — 3 porty USB bez portu umieszczonego w monitorze?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody. :
Pytanie 09. Dotyczy pkt. 30
Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez wbudowanych w aparat wyjs¢ DVI lub
HDMI lub S-VHS? W zamian oferujemy DisplayPort, ktéry moze zastapi¢ wymagane wyjscia.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 010.  Dotyczy pkt. 34

Czy zamawiajacy dopusci wysokiej klasy ultrasonograf o glgbokosci penetracji aparatu od 1,0 cm do 40 cim.
Penetracja wigksza niz 40 cm jest z uzywana bardzo sporadycznie i nie wplywa zZnaczaco na jakos¢
diagnostyczng aparatu. Dopuszczenie parametru wplynie na ilo$¢ zlozonych ofert, a wigc zwnqke;?y
konkurencyjnosé¢ postqpowama

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 011.  Dotyczy pkt. 36
Czy zamawiajgcy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG z funkcjg bezstratnego powigkszania obra.?u
zamrozonego, a takze obrazu z pamieci CINE 8-krotnie w 16 krokach?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 012.  Dotyczy pkt. 37
Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG ktérym mozna poréwna¢ 4 ruchome obrqzy
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2D tego samego pacjenta?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 013.  Dotyczy pkt. 42
Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez obrazowania rombowego?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.
Pytanie 014.  Dotyczy pkt. 53
Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG z trybem Triplex (2D + PWD+CD) z
rejestrowang predkoscia 7 m/sek dla zerowego kata?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 015. Dotyczy pkt. 58
Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny o zakresie predkosci dopplera pulsacyjnego
(PWD) (przy zerowym kacie bramki) 8,3 m/s? Dopuszczenie parametru wplynie na ilos¢ ztozonych ofert, a wige
zwiekszy konkurencyjnos¢ postepowania.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 016.  Dotyczy pkt. 59
Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG z wielkodcig bramki Dopplerowskiej. w
zakresie 0,5-20mm. W naszej ocenie ta minimalna rdznica nie wplynie na jakos¢ diagnostyczng aparatu.
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodg. "
Pytanie 017.  Dotyczy pkt. 66

Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG z predkoscia odswiezania dla CD 220
klatek/sek?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 018.  Dotyczy pkt. 72

Czy zamawiajacy dopuéci do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez obrazowania naczyn narzadow
migzszowych (nerki, watroba) do wizualizacji bardzo wolnych przeptywéw ponizej 1 cm/sek. w
mikronaczyniach pozwalajace obrazowaé przeptywy bez artefaktéw ruchowych dostgpny na zaoferowanej
glowicy convex, linia. Mozliwo$é prezentacji kierunku naplywu. Predko$¢ odswiezania FR>30 obr/sek ‘dla
przeplywéw ponizej 1 cm/sek przy bramce wigkszej niz 2 x 2 cm. W zamian oferujemy funkcje¢ CPA lub MFL
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 019. Dotyczy pkt. 75

Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG ,gdzie liczba par kursoréw pomiarowych
wynosi 8?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 020.  Dotyczy pkt. 79
Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG z glowicg convex wieloczestotliwosciowa do
badan ogdlnych w technologii PureWave?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 021.  Dotyczy pkt. 80
Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG z zakres pracy przetwornika od 1 do 5 MHz?
Taka glowica pozwoli nam na lepsze obrazowanie na nizszej glgbokosci.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 022. Dotyczy pkt. 83

Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG z glowica o liczbie przetwornikow
piezoelektrycznych 3207?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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Pytanie 023.  Dotyczy pkt. 84
Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG z glowicg o glebokosci penetracji 30 cm?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 024.  Dotyczy pkt. 85
Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG z mozliwoscia pracy z oprogramowaniem do
elastografii akustycznej bez elastografii typu strain?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 025. Dotyczy pkt. 90
Czy zamawiajgcy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG gdzie FOV glowicy wynosi 39 mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 026.  Dotyczy pkt. 91

Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG z glowicg o liczbie przetwornikow
piezoelektrycznych 3207

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 027.  Dotyczy pkt. 104
Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez mozliwosci rozbudowy o specjalistyczne
oprogramowanie poprawiajgce wykrywanie mikrozwapniefn w tkankach migkkich tj. sutki, piersi, nerka, jadra,
$ciegna itp — podaé nazwe wiasng — inne niz opisane w pkt. 44-51?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 028.  Dotyczy pkt. 106
Czy zamawiajgcy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG z mozliwo$cg rozbudowy o glowicg liniowa
ultra-wysokiej czestotliwosci 4.0 — 22.0 MHz. Sonda typu PureWave, wykonana w technologii po_]edynczego
krysztatu o bardzo duzej g}@bokosu obrazowania?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 029. Dotyczy pkt. 107
Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG z mozliwoscia rozbudowy o obrazowanie
panoramiczne z mozliwoscig wykonywania pomiaréw 60 cm z mozliwoscig wykonywania pomiaréw? 2

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody. i
Pytanie 030.  Dotyczy pkt. 111
Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez mozliwosci zobrazowania wigcej niz
dwoch toréw biopsyjnych jednoczesnie podczas zabiegow?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 031. Dotyczy pkt. 113

Czy zamawiajacy dopuéci do przetargu wysokiej klasy aparat USGz mozliwoscig rozbudowy o glowice
sektorowa kardiologiczng matrycowa typu PureWave Kat pola skanowania (widzenia) 86 stopni Wybierane
czestotliwosci pracy przetwornika [MHz] —1-5. Tryby pracy 2D/3D/4D/PWD/CWD?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 032.  Dotyczy pkt. 116
Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez wyboru do analizy wsierdzia i nasierdzia
oraz mozliwo$¢ usrednienia uzyskanych wynikow?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 033. Dotyczy pkt. 117
Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez automatycznego wyznaczania straindw w
ksztalcie Bulls-Eye?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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Zestaw pytan I11:

Pytanie 1
Zamawiajacy wymaga ultrasonografu o ,,nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy” jednoczesnie wymagajac

uzywanego aparaty wyprodukowanego w 2017 roku co wzajemnie si¢ wyklucza gdyz, postep technologiczny w
medycynie jest bardzo duzy i $rednio co 5 lat nastepuje tzw. skok technologiczny w dziedzinie aparatury
medycznej a w szczegdlnoséci podzespotoéw elektronicznych, komputerowych aparatury. Pragniemy réwniez
zauwazy¢, iz kupujac uzywany ultrasonograf nie zamawiajacy nie bedzie posiadat wiedzy co do ilosci
przepracowanych godzin urzadzenia, warunkéw w jakich byl przetrzymywany oraz uzytkowany. Ponadto Zat.
nr. 8 parametréw technicznych jednoznacznie wskazuje na ultrasonograf jednego producenta- firm¢ Canon
Medical Systems (dawniej Toshiba Medical Systems), ktora posiada tylko jednego dystrybutora na terenie
Polski. USG klasy Premium sg wykorzystywane w duzych oérodkach klinicznych gdzie sg eksploatowane w
najwigkszym mozliwym zakresie 24 godziny na dobe przez wielu specjalistéw na raz, przez co zuzycie danego
sprzetu jest wielokrotnie wyzsze. Biorac pod uwage szybko$¢ starzenia si¢ podzespotow elektronicznych w
dzisiejszych czasach Zamawiajacy naraza si¢ na bardzo wysokie prawdopodobienstwo zakupu ultrasonografu
wyprodukowanego w oparciu o przestarzate technologie tym samym naraza Zamawiajacego na bardzo wysokie
ryzyko awarii, czestych napraw jak i trudno$¢ z dostepem nowych czgsci zamiennych. W zwigzku'z
powyzszym, prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy bedzie wymagal ultrasonografu klasy Premiuim
fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2020 roku w oparciu o najnowszg technologi¢ oraz posiadajica
gwarancj¢ producenta.

Odpowiedz: podana data produkcji umozliwia zaproponowanie jedynie najnowszej generacji aparatow
pozycjonowanych w najwyzszych segmentach zdecydowanej wigkszoéci producentéw. Przede wszystkich
jednak jedynie najnowoczesniejsze, najwyzszej klasy aparaty sa w stanie spetni¢ wymogi specyfikacji
Zamawiajacego. Zamawiajacy nie dopuszcza aparatéw uZywanych bedacych wezesniej w posiadaniu innych
Jednostek stuzby zdrowia,a jedynie aparaty demonstracyjne i powystawowe. Zamawiajagcy wymaga aparatu z
najnowszym oprogramowaniem(2020r.) i dwuletnig gwarancjg od dostawcy. ;

Pytanie 2
Zamawiajacy wymaga ultrasonografu pracujacego w zakresie czgstotliwoéci do 28MHz jednoczesnie
wymagajac glowic pracujgcych w zakresie do 14MHz. Parametr ten jest charakterystyczny dla firmy Canon
Medical Systems (dawniej Toshiba Medical Systems), ktora posiada tylko jednego dystrybutora na terenie
Polski. W zwigzku z powyzszym prosimy o dopuszczenie klinicznego ultrasonografu klasy Premitm
pracujacym w zakresie czgstotliwosci 2-18 MHz.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza ultrasonografu pracujacego w zakresie czgstotliwosci 2-18MHz.

Pytanie 3
Zamawiajacy wymaga ultrasonografu najwyzszej klasy o nowoczesnej konstrukcji, ktére to w standard21e
wyposazone sg w Elastografie fali poprzecznej tzw. Shearwave mapowang kolorem, oprogramowanie
pozwalajace wykonywaé badania z uzyciem s$rodkéw kontrastujacych oraz oprogramowanie pozwalajgce na
wizualizacje powolnych przep%ywow struktur mikronaczyniowych z zaawansowanym filtrowaniem
umozliwiajacym zapewnianie szczegoiowego widoku przep%ywu krwi w stosunku do otaczajacej tkanki lub
patologu W zwigzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy bedzie wymagat aparatu w wy e_|
wymienione funkcje.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga posiadanie przez zamawiany aparat funkcji elastografii akustycznej/fali
poprzecznej mapowanej kolorem.

Pytanie 4 dotyczy punktu 5 specyfikacji

Kazdy ultrasonograf jest produkowany w oparciu o technologie cyfrowa z systemem réwnoleglego
przetwarzanie wigzki. Zapis ten jest charakterystyczny dla firmy Canon Medical Systems (dawniej Toshiba
Medical Systems), ktéra posiada tylko jednego dystrybutora na terenie Polski. W zwigzku z powyzszym
prosimy o zmiang zaplsu bez dokladnego okreslenia iloéci nadawanych wigzek jednoczesnie gdyz kazdy
producent cechuje si¢ inng iloécig wysylanych wigzek a parametr ten ma na celu wykluczenie konkurencji.
Odpowiedz: Jak w specyfikacji podanej przez zamawiajgcego.

Pytanie S
Kazdy producent wykorzystuje inny algorytm do obliczania iloci kanaléw w swoich ultrasonograf'\ch
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Parametr ten jest charakterystyczny dla firmy Canon Medical Systems (dawniej Toshiba Medical Systems),
ktéra posiada tylko jednego dystrybutora na terenie Polski. W zwigzku z powyzszym, prosimy o dopuszczenie.
ultrasonografu klasy Premium posiadajgcego powyzej 10 milionéw kanatéw nadawczo odbiorczych. ;
Odpowiedz: Jak w specyfikacji podanej przez zamawiajacego.

Pytanie 6 dotyczy punktu 7 specyfikacji

Parametr ten jest charakterystyczny dla firmy Canon Medical Systems (dawniej Toshiba Medical Systems),
ktora posiada tylko jednego dystrybutora na terenie Polski. W zwiazku z powyzszym, prosimy o wykreslenie
tego zapisu ze specyfikacji gdyz ogranicz mozliwoéé udzialu w postgpowaniu przetargowym innym
dystrybutorom.

Odpowiedz: Jak w specyfikacji podanej przez zamawiajacego.

Pytanie 7 dotyczy punktu 16 oraz 17 specyfikacji

Kazdy ultrasonograf posiada regulacje wysokosci panelu sterowania oraz regulacje odchylenia w mniejszym lub
wigkszym stopniu. Parametr ten nie ma faktycznego przelozenia na funkcjonowanie, obrazowania i nie wptywa
w zaden sposob na wartosé diagnostyczng urzadzenia a jedynie sztucznie ogranicza innych producentow. W
zwigzku z powyzszym prosimy o wykreslenie obu zapisow ze specyfikacji.

Odpowiedz: Jak w specyfikacji podanej przez zamawiajacego.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy bedzie wymagal ultrasonografu klasy Premiu wyposazony''w
wewnetrzny dysk twardy wykonany w bardzo szybkiej technologii SSD o pojemnosci nie mnigjszej niz 500
GB. Dyski HDD sg znacznie bardziej awaryjne, pradozerne oraz cechujg si¢ kilkunastokrotnie wolniejszym
odczytem i zapisem danych co w zauwazalny sposob przektada si¢ na wolniejsza pracg urzadzenia.

Odpowiedz: Jak w specyfikacji podanej przez zamawiajacego.

Pytanie 9 i
Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania wysokiej klasy ultrasonograf nieposiadajacy portu USB'w
monitorze ale posiadajacy 2 porty USB w pulpicie aparatu oraz 2 z tylu aparatu. Parametr ten nie ma
faktycznego przelozenia na jako$¢ obrazowania i nie wplywa w zaden sposdb na wartos¢ diagnostyczna
urzadzenia a jedynie sztucznie ogranicza innych producentéw.

Odpowiedz: Nie, jak w specyfikacji podanej przez zamawiajacego.

Pytanie 10 i
Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania nowoczesny ultrasonograf klasy Premium posiadajgcy cyfrowy

system regulacji TGC oraz dedykowane oprogramowanie pozwalajace na automatyczna optymalizacj¢ obrazu w
catym spektrum obrazowania dostgpne za pomoca jednego przycisku? Grupa parametrow opisana w Zal. nr. 8
parametréw technicznych jednoznacznie wskazuje na ultrasonograf jednego producenta- Canon Medical
Systems (dawniej Toshiba Medical Systems),ktéra posiada tylko jednego dystrybutora na terenie Polski.
Odpowiedz: Nie, jak w specyfikacji podanej przez zamawiajacego.

Pytanie 11 ]
Czy zamawiajacy dopusci do postepowania utrasonograf klasy Premium posiadajacy obrazowanie harmoniczne

zwiekszajace rozdzielczosé i penetracje uzywajac przynajmniej dwoch czestotliwosci do uzyskani obrazu oraz
posiadajacy dodatkowe, dedykowane oprogramowanie do pracy w II harmonicznej bazujacy na autorskim
rozwigzaniu producenta znaczaco wplywajacy na poprawe obrazowania w poréwnaniu do tradycyjnej metody?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie, ale go nie wymaga.

Pytanie 12

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania nowoczesny ultrasonograf klasy Premium wyposazony
dedykowane oprogramowanie pozwalajace na automatyczng optymalizacjg obrazu w catym spektrum
obrazowania oraz z mozliwoscia regulacji rozchodzenia si¢ fali ultradzwigkowej w zaleznosci od badanej
tkanki?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie, ale go nie wymaga.

Pytanie 13
N 3 ‘ki
ul, Domarskicgo 2, 68-200 Zary tel: +48 68 470 78 10 [Filia: ul. Zelazna Ta, 68-100 Zagan tel.: +48 68 47712 (0
www 103szpital.pl fax: +48 68 470 78 15 e-mail: sckretarat@ 105sznital.pl fax: +48 68 477 1206 e-mail: sckretariat.zagan(@105<7pital.pt

NIP 928-173-91-20 REGON 970327974 KRS 0000004712 Rachunek bankowy: 92 1130 1222 0050 2003 2620 0002



Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania nowoczesny ultrasonograf klasy Premium wyposazony w
obrazowanie skrzyzowanych ultradzw:e;kow pozwalajace na wielokierunkowe nadawanie i odbieranie pod
siedmioma katami? Grupa parametréw opisana w Zat. nr. 8 parametrow technicznych jednoznacznie wskazuje
na ultrasonograf jednego producenta- Canon Medical Systems (dawniej Toshiba Medical Systems)ktéra
posiada tylko jednego dystrybutora na terenie Polski.

Odpowiedz: Nie, jak w specyfikacji podanej przez zamawiajacego.

Pytanie 14
Czy Zmawiajacy dopusci do postgpowania ultrasonograf posiadajacy frame rate CD 175 Hz, predkos¢ CD

posiadajacy 7,8 m/s, Triplex 6,7 m/s oraz PWD powyzej 26 m/s?
Odpowiedz: Nie, jak w specyfikacji podanej przez zamawiajacego.

Pytanie 15
Technologla przetwarzania sygnatu oparta na RAW DATA pozwalajaca po zamrozeniu obrazu na zmiang min.

wzmocnienia, dynamiki.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie, ale go nie wymaga.

Pytanie 16
Czy Zmawiajacy dopusci do postepowania ultrasonograf nie posiadajacy obrazowanie 3D z wolnej reki?

Odpowiedz: Nie, jak w specyfikacji podanej przez zamawiajacego.

Pytanie 17

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania nowoczesny ultrasonograf klasy Premium posiadajacy szerszy
zakres regulacji bramki Dopplerowskiej 0,5-20 mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwiazanie, ale go nie wymaga.

Pytanie 18
Glowica opisana w punktach 79-87 jest charakterystyczna tylko dla jednego producenta firmg¢ Canon Medical

Systems (dawniej Toshiba Medical Systems),ktéra posiada tylko jednego dystrybutora na terenie Polski.

W zwigzku z powyzszym prosimy o dopuszczenie Ultrasonografu klasy Premium wyposazonego w glowice
convex wykonang w technologii single crystal pracujaca w zakresie 1-7 MHz, pracujagca w trybie 2
harmonicznej posiadajaca mozliwo$é pracy z oprogramowaniem elastografii typu strain oraz akustycznej,
posiadajaca mozliwo$¢ pracy z oprogramowaniem do bardzo matych i wolnych przeplywow oraz praca z
oprogramowanie do fuzji obrazéw.

Odpowiedz: Nie, jak w specyfikacji podanej przez zamawiajacego.

Pytanie 19
Glowica opisana w punktach -88-93 jest charakterystyczna tylko dla jednego producenta firm¢ Canon Medical

Systems (dawniej Toshiba Medical Systems),ktéra posiada tylko jednego dystrybutora na terenie Polski.

W zwigzku z powyzszym prosimy o dopuszczenie Ultrasonografu klasy Premium wyposazonego w glowice
linowa pracujgca w zakresie 3-12 MHz, pracujaca w II harmonicznej, posiadajaca mozliwosé pracy” z
oprogramowaniem do obrazowania matych przeplywow.

Odpowiedz: Nie, jak w specyfikacji podanej przez zamawiajgcego.

Pytanie 20

Grupa parametréw opisana w Zat. nr. 8 parametréw technicznych (punkty od 97 do 114) jednoznaczhie
wskazuje na ultrasonograf jednego producenta- firm¢ Canon Medical Systems (dawniej Toshiba Medical
Systems),ktéra posiada tylko jednego dystrybutora na terenie Polski, i maja na celu jedynie ograniczy¢
konkurencjg. W zwiazku z powyzszym prosimy o wykreslenie w/w zapisdéw ze specyfikacji.

Odpowiedz: Nie, jak w specyfikacji podanej przez zamawiajgcego.

Pytanie 21

Czy zamawiajacy dopusci do postepowania ultrasonograf klasy Premium posiadajgcy Mozliwosé rozbudov\ry
elastografie akustyczng, modut okreslajacy sztywno$é tkanek na podstawie analizy predkosci fali poprzecznej —
SW Shear Wave dostepne na glowicy liniowej wraz z mozliwoécia uzyskania dokiadnego wskaznika
poprawnosci wykonanego badania co w znaczacy sposob wplywa na zwigkszenie mozliwosci diagnostycznych

ul. Domarskiego 2, 68-200 Zary  tel: +48 68 470 78 10 Filia: ul. Zelazna 1a, 68-100 Yagan tel: +48 68 477,12 00

fax: +48 68 470 78 15 e-mail sekretariatfe 105szpial.nl fax: +48 GB 477 1206 e-mail: sckretariat. zagan@103szpital.pi
i ]

NIP 928-173-91-20  REGON 970327974 KRS 0000004712 Rachunek bankowy: Y2 1130 1222 0030 2003 2620 (102

www 105szpital.pl



ultrasonografu? Mozliwos¢ uzyskania wynikéw pomiarowych wyrazonych w kPa lub m/sek. 1
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie, ale go nie wymaga. ;

Zestaw pytan IV:
Pytanie 1 :
W zwigzku, iz parametréw opisana w Zal. nr. 8 parametréw technicznych jednoznacznie wskazuje 'na
ultrasonograf jednego producenta- firme Canon grupa Medical Systems (dawniej Toshiba Medical Systems),
ktora posiada tylko jednego dystrybutora na terenie Polski zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie do
postepowania ultrasonografu klinicznego klasy Premium o parametrach réwnowaznych opisanych ponizej.

Lp. Parametr techniczny
Jednostka gléwna
1. Aparat o0 nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy, nieuzywany, Rok produkcji
2020

2. Zakres pracy aparatu [MHz] 2 — 18 MHz

3. Dynamika systemu powyzej 360 dB

4. Ilo$¢ niezaleznych kanatéw odbiorczych powyzej 10 000 000

5 Ilosé niezaleznych identycznych gniazd dla réznego typu gtowic obrazowych 4 oraz 1
parkingowe

6. Monitor LCD, przekatna 23°

7 Rozdzielczo$é¢ monitora LCD 1920 x 1080

8. Mozliwos¢ regulacji potozenia monitora LCD: prawo/lewo, przod/tyl, géra/dét, pochylenie

9. | Urzgdzenie wyposazone w wieszaki na glowice po obu stronach konsoli/panelu

10. | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostgpna na panelu dotykowym oraz ,
fizyczna wysuwana

11. | Ekran dotykowy powyzej 13” z przyciskami funkcyjnymi oraz mozliwoscia programowania
potozenia poszczegdlnych funkceji. Obstuga ekranu jak tablet

12. | Regulacji wysokosci panelu sterowania powyzej 15 cm

13. | Regulacji odchylenia panelu sterowania +/- 30 stopni

14. | Mozliwo$¢ nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazow (tzw. Cine loop) powyzej 12000
obrazow

15. | Maksymalna dlugo$é zapamietanej prezentacji M lub D- 30 sek. oraz z mozliwoscig nagrywania
calego badania na zywo.

16. | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazéw

17. | System archiwizacji z mozliwos$cig zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM

18. | Eksportowanie na no$niki przenosne DVD/CD, Pen-Drive, HDD

19. | Naped CD/DVD wbudowany w aparat

20. | Wewnetrzny dysk twardy SSD — dostepna dla uzytkownika pojemnos¢ powyzej 700 GB

21. | Podlaczenie zewnetrznego dysku do archiwizacji danych
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22, | Ustawienia wstepne uzytkownika (presety) dla aplikacji i glowic

23. | Wideoprinter cyfrowy czarno — biaty

24. | Mozliwosé wydrukowania bezposrednio z aparatu raportu z badan

25. | Porty USB z obstugg 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamieci typu Pen-Drive) —
3 porty USB w tym 2 porty umieszczone bezposrednio w pulpicie aparatu

26. | Wbudowane w aparat wyjscie video

27. | Wbudowane w aparat wyjscie Ethernet 10/100Mbps lub wiecej

28. | Oprogramowanie do przesylania obrazow i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom
Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report)

29. | Tryb 2D (B-mode)

30. | Maksymalna glebokos¢ penetracji od czota glowicy — 40 cm

31. | Mozliwos¢ regulacji TGC 10 cyfrowych suwakoéw do regulacji dostgpnych z panelu dotykowego,
z mozliwo$cig zapamigtania powyzej 4 ustawien :

32. | Zakres bezstratnego powigkszania obrazu zamrozonego, a takze obrazu z pamigci CINE. +/-20
razy

33. | Maksymalna szybkos¢ od$wiezania obrazu w trybie B-Mode — powyzej 1900 obr/sek

34, | Automatyczna optymalizacja parametréw obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D
wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa)

35. | Ciagla optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D

2 Obrazowanie trapezowe +/- 20 stopni
37. :
Obrazowanie rombowe
S Oprogramowanie zwigkszajace doktadnosé, eliminujgce szumy i cienie obrazu
39.

Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych glowicach

40. | Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu

41. | Obrazowanie harmoniczne zwiekszajace rozdzielczos¢ i penetracje. Uzywajace 3 czgstotliwosci
do uzyskania obrazu.

42. Obrazowanie typu Compound Imaging lub réwnowazne 4 ustawienia

g Oprogramowanie ulepszajace obrazowanie —wizualizacje igly biopsyjnej (np. B-Steer+, Beam)

44, | Tryb Duplex (2D + PWD)

45. | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowang predkoscia powyzej +/- 26 m/sek

46. | Technologia przetwarzania sygnatu oparta na RAW DATA pozwalajaca po zamrozeniu obrazu na
zmiang min. wzmocnienia, skala, linia bazowa.

47. | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF dziatajaca w trybie
wieloczestotliwosciowym

15, Zakres predkosci powyzej 26 m/sek
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A Poda¢ wielkos¢ bramki Dopplerowskiej [mm] — 0,5 -20 mm

S0 Regulacja uchylnosci wigzki dopplerowskiej — +/-70 stopni

S1- | Mozliwosé przesunigcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrozonym obrazie
e Korekcja kata bramki Dopplerowskiej — poda¢ w stopniach

83 Technologia optymalizujgca zapis spektrum w czasie rzeczywistym

54.

Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrozonym dla trybu Dopplera

55. | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM)
dziatajaca w trybie wieloczestotliwosciowym

96 | predkoss odswissania dia CD min, 300 kiatek/sek
3. Regulacja uchylnosci pola Dopplera Kolorowego — +/-30 stopni
58.

Regulacja ilosci map koloréw — 15 map

59. | Optymalizacja zapiséw CD za pomoca jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowe;j,
czestotliwoscei pracy)

60, Tryb angiologiczny (Doppler mocy) oraz Power Doppler kierunkowy

61. | Tryb dopplerowski o wysokiej czulo$ci, zapewniajacy wieksza rozdzielczosé w obrazowaniu
malych przeplywow

62. | Obrazowanie do wizualizacji powolnych przeptywow struktur mikronaczyniowych z
zaawansowanym filtrowaniem umozliwiajacym zapewnianie szczegdtowego widoku przeptywu
krwi w stosunku do otaczajacej tkanki lub patologii przy zwigkszonej rozdzielczosci przestrzenne;j

i rozdzielczosci czasowej. '

63. ) : : ’ .
Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym

64. | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badan ogdlnych:
brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, matych narzadéw, migsniowo-szkieletowych, naczyniowych,
ortopedyczne, urologiczne.

63, Liczba par kursoréw pomiarowych — powyzej10

66. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrozonym
wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego

67. | pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes

68. | Elastografia akustyczna, modut okre$lajacy sztywnos$¢ tkanek na podstawie analizy predkosci fali
poprzecznej — SW Shear Wave dostepne na zaoferowanej glowicy convex, linia. Mozliwos¢
uzyskania wynikow pomiarowych wyrazonych w kPa lub m/sek.

Lt Elastografia akustyczna dostgpna na glowicy liniowej

70. | Automatyczny pomiar zwloknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej
w kPa lub m/sek

ks Elastografia akustyczng z mozliwo$cig ustawienia dowolnego pola pomiarowego.

2 Glowica convex wieloczestotliwo$ciowa do badan ogélnych. Sonda typu single crystal.
s Zakres pracy przetwornika [MHz] — 1-7

74.

[los¢ elementow 160
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L Kat pola skanowania 100 stopni

L Mozliwo$¢ pracy z oprogramowaniem do elastografii typu akustycznej

7. Mozliwosé pracy z oprogramowaniem do obrazowania matych przeptywow z pkt.70
78 | Mozliwosé pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazéw

7. Glowica liniowa do badan naczyniowych

L Zakres pracy przetwornika [MHz] — 3-12

AL, Ilo$¢ elementow 256

e FOV glowicy — 50 mm

83. Praca w trybie II harmonicznej

B Mozliwos¢ pracy z oprogramowaniem do obrazowania matych przeptywow z pkt.70
85.

Mozliwosci rozbudowy systemu

86. | Mozliwos¢ rozbudowy o obrazowanie pozwalajace ,,naklada¢” obrazy na ultrasonografie w
trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzja obrazéw w czasie rzeczywistym z
synchronizacjg ptaszczyzn. Mozliwos¢ zastosowania fuzji obrazow na sondzie convex i linia,
endocavity

87. | Mozliwo$¢ rozbudowy o specjalistyczny modut nawigacyjny ighy biopsyjnej pozwalajacy na
wyznaczenie toru i $ledzenia ruchéw igly biopsyjnej pod kontrolg glowicy obrazowej

88. | Mozliwosé rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z mozliwoscia wykonywania pomiaréw min. .
150 cm z mozliwoscig wykonywania pomiardw

89. | Mozliwosé rozbudowy o por6wnywanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z
obrazem USG na zywo

90. | Mozliwo$é rozbudowy o modut kardiologiczny:

Tryb Dopplera Ciaglego min. 7,8 m/sek dla zerowego kata
Tkankowy Doppler spektralny

Kolorowy Doppler tkankowy

Obrazowanie anatomiczne M-mode

91. | Mozliwos¢ rozbudowy o zainstalowane w aparacie analiza ilo$ciowa Strain i Strain Rate -
obrazowanie i analiza ilosciowa funkcji synchronizacji skurczu (wewnatrz- i migdzy-

komorowego)
92 Wybdr do analizy wsierdzia i nasierdzia oraz mozliwos$é usrednienia uzyskanych wynikow.
- Automatyczne wyznaczanie strainéw w ksztalcie Bulls-Eye
94,

Automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej

95. | Mozliwos¢ rozbudowy o modut Elastografii typu strain obliczajacy i wyswietlajacy sztywnos¢
wzgledna tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z glowicy liniowej, endocavity. Wskaznik
prawidtowej sily ucisku wyswietlany na ekranie Mozliwo$¢ wykonywania obliczen odleglosci i
powierzchni oraz oprogramowanie umozliwiajace porownywanie elastycznosci min. 2 miejsc.

96. Vs .
Gwarancja i serwis

“ Gwarancja na caly system (aparat, glowice, printer) 24 miesigce

98. | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny).
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2 Czas reakcji na zgloszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych)
100. Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obstugi aparatu w miejscu instalacji.
101. C

ertyfikat CE na aparat
102 Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaz zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski
L Instrukcja obstugi w jezyku polskim

OdpowiedZ: Nie, gdyz podane parametry aparatu nie koresponduja ze specyfikacja podang przez
zamawiajacego.

Pytanie 2

Zamawiajacy wymaga ultrasonografu najwyzszej klasy o nowoczesnej konstrukcji. W zwigzku z powyzszym
prosze o potwierdzenie, iz Zamawiajagcy bedzie wymagal aby aparat byl wyposazony w dysk twardy
wykonanym w najnowszej, szybkiej technologii SSD. Dyski SSD znacznie szybcie]j przetwarzajg i przesylaja
dane co znaczaco wplywa na prace calego urzadzenia diagnostycznego.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 3
Zamawiajacy wymaga ultrasonografu najwyzszej klasy o nowoczesnej konstrukcji, ktére to w standardzie

wyposazone sa w Elastografi¢ fali poprzecznej tzw. Shearwave mapowang kolorem, oprogramowanie
pozwalajace wykonywaé badania z uzyciem srodkéw kontrastujagcych oraz oprogramowanie pozwalajacena
wizualizacje powolnych przeplywéw struktur mikronaczyniowych z zaawansowanym filtrowaniem
umozliwiajagcym zapewnianie szczegétowego widoku przeptywu krwi w stosunku do otaczajacej tkanki lub
patologii. W zwiazku z powyzszym prosimy o potwierdzenie iz Zamawiajacy bedzie wymagal aparatu w wyzej
wymienione funkcje. :

Odpowiedz: Udzielono na to pytanie odpowiedzi we wcze$niejszym punkcie (pytanie 2).

Vi

i

Zestaw pytan IV:
Pytanie 1

W zwigzku z zaistnialg dynamiczng sytuacja epidemiologiczng, oraz mozliwymi utrudnieniami, uprzejmie
prosimy o umozliwienie ztozenia oferty w formie elektroniczne;j. _
Taka mozliwoéé, wedle zalecen Urzedu Zamoéwien Publicznych, pozwoli poszerzyé krag potencjalnych
oferentow. Hl:
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pozostata tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia pozostaje bez zmian.
Powyzsze informacje nalezy traktowac, jako integralna czes$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
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