















Załącznik nr 14
Specyfikacja parametrów technicznych

Tor wizyjny endoskopowy do diagnostyki ambulatoryjnej-1 zestaw
Model typ aparatu: ......................................................................................................................................................................................................

Producent: ..................................................................................................................................................................................................................
Rok produkcji: 2019 (fabrycznie nowy)

	Lp.
	Parametr techniczny
	Parametry graniczne
	Parametr oferowany

(podać)

	1
	Monitor medyczny Full HD, min. 32” – 1szt.
	TAK
	

	2
	Proporcje ekranu 16:9
	TAK
	

	3
	Kontrast 1300:1
	TAK
	

	4
	Jasność min. 400 cd/m2
	TAK
	

	5
	Wejścia cyfrowe min.:  

2 x DVI-D 

2 x SD/HD/3G-SDI
	TAK
	

	6
	Wyjścia cyfrowe min.: 

2 x DVI-D 

2 x SD/HD/3G-SDI
	TAK
	

	7
	Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery, praca głowicy w standardzie FULL HD, progressive scan
	TAK
	

	8
	Głowica kamery wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy CMOS lub CCD
	TAK
	

	9
	Zakres obrazowania umożliwiający wykorzystanie w diagnostyce fluorescencyjnej PDD lub AF
	TAK
	

	10
	Tryb cyfrowego obrazowania z selektywnym wycięciem koloru tj. wyświetlanie na ekranie monitora operacyjnego obrazu z wyciętym kolorem czerwonym w celu ułatwienia różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie. Tryb obrazowania niewymagający zastosowania filtra w źródle światła.  
	TAK
	

	11

	Zintegrowane min. 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem, uruchamianych poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku
	TAK
	

	12
	Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery
	TAK
	

	13
	Masa głowicy kamery nie większa niż 135g
	TAK
	

	14
	Możliwość sterylizacji głowicy kamery w STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1, EtO
	TAK
	

	15
	Praca sterownika kamery w standardzie min. FULL HD 1080p tj. rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, skanowanie progresywne 50Hz / 60Hz, format obrazu 16:9
	TAK
	

	16
	Zintegrowane w sterowniku kamery min. 3 gniazda USB  do podłączenia pamięci PenDrive, klawiatury, dedykowanej drukarki i innych urządzeń
	TAK
	

	17
	Min. 2 gniazda USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery
	TAK
	

	18
	Sterownik kamery wyposażony w cyfrowe wyjścia wideo do podłączenia do zewnętrznych urządzeń wizyjnych: 

- 2 x DVI-D (1920 x 1080p),

- 1 x 3G-SDI (1920 x 1080p)
	TAK
	

	19
	Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo do bezpośredniego podłączenia dedykowanej urologicznej pompy ssącej/płuczącej w celu wyświetlania aktualnych parametrów pracy pompy (ciśnienia, przepływu) na ekranie monitora operacyjnego.

Funkcjonalność nie wymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej
	TAK – 5 pkt.

NIE - 0 pkt.
	

	20
	Możliwość wykorzystania sterownika kamery do bezpośredniego podłączenia i obsługi dedykowanego giętkiego wideocystoskopu i wideoureterorenoskopu z kamerą wbudowaną w końcówkę sondy wziernikowej
	TAK
	

	21
	Możliwość rozbudowy sterownika kamery o współpracę z wideolaparoskopem 3D lub 2D z kamerą wbudowaną w końcówkę dystalną wideolaparoskopu
	TAK - 5 pkt.

NIE - 0 pkt.
	

	22
	Funkcja zapisu wideo i zdjęć w rozdzielczości 1920x1080 pikseli w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do gniazda USB sterownika kamery.
	TAK
	

	23
	W zestawie klawiatura USB, stopień ochrony IP68
	TAK
	

	24
	Zapis wideo w formacie: mp4
	TAK
	

	25
	Zapis zdjęć w formacie: jpeg
	TAK
	

	26
	Obsługa funkcji sterownika kamery poprzez:

- przyciski głowicy kamery,

- zewnętrzną klawiaturę podłączoną do sterownika 

oraz 

menu wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego
	TAK
	

	27
	Menu do obsługi kamery prezentowane w formie graficzno - tekstowych ikon wyświetlanych z boku, wzdłuż prawej lub lewej krawędzi ekranu monitora operacyjnego
	TAK
	

	28
	Zintegrowana funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami kamery w tym:

- z indywidualną konfiguracją menu kamery,

- z indywidualnym przypisaniem funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery.

Zapis min. 15 indywidualnych profili użytkowników
	TAK

Ilość profili:

= 15 - 0 pkt.

> 15 - 5 pkt.
	

	29
	Możliwość nazwania profilu użytkownika indywidualną nazwą z wykorzystaniem cyfr i liter  
	TAK
	

	30
	Możliwość zapisu i odczytu profili użytkowników z zewnętrznej pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery
	TAK
	

	31
	Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta, min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID. 

Możliwość zapamiętania danych dla min. 40 pacjentów w pamięci wewnętrznej sterownika kamery
	TAK

Ilość pacjentów:

= 40 - 0 pkt.

> 40 - 5 pkt.
	

	32
	Możliwość stałego wyświetlania danych pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączenia i włączenia wyświetlania w dowolnym momencie
	TAK
	

	33
	Możliwość wyboru kasowania / pozostawienia danych pacjentów w pamięci wewnętrznej po ponownym uruchomieniu sterownika kamery
	TAK
	

	34
	Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów tej samej wielkości na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z wyciętym kolorem czarowanym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie
	TAK
	

	35
	Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie
	TAK
	

	36
	Zintegrowana funkcja wyświetlania pointera ekranowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie
	TAK
	

	37
	Funkcja wyświetlania godziny i daty na ekranie monitora operacyjnego z możliwością wyboru miejsca wyświetlania na ekranie, dostępne min. 2 miejsca wyświetlania godziny i daty na ekranie monitora operacyjnego
	TAK
	

	38
	Źródło światła - 1 zestaw  
	TAK
	

	39
	Źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED
	TAK
	

	40
	Temperatura barwowa 6300 - 6400 K
	TAK
	

	41
	Żywotność diody LED min. 25 000 godzin
	TAK,                Żywotność diody LED:
= 25000 h - 0 pkt.
> 25000 h - 5 pkt.
	

	42
	Zintegrowane w źródle światła gniazdo umożliwiające połączenie ze sterownikiem kamery w celu ustawiania natężenia światła poprzez przyciski na głowicy kamery
	TAK
	

	43
	Funkcja wyświetlania ustawionego natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego
	TAK - 5 pkt.
NIE - 0 pkt.
	

	44
	Funkcja ręcznej regulacji natężenia światła przy pomocy przycisków na panelu czołowym urządzenia
	TAK
	

	45
	Wyświetlacz informujący o aktualnym ustawionym natężeniu światła od 0 do 100% umieszczony na panelu przednim urządzenia
	TAK
	

	46
	Oddzielny przycisk dla funkcji standby
	TAK
	

	47
	Światłowód dł. 250 cm, śr. 3,5 mm – 1 szt.
	TAK
	

	48
	Optyka z kątem patrzenia 30 stopni, długość 30 cm, średnica 4 mm, system soczewek wałeczkowych typu Hopkins, autoklawowalna. Oznaczenie w postaci kodu Data Matrix umieszczone na optyce umożliwiające szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach. Oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodowego optyki – 2 szt.
	TAK
	

	49
	Ramię do monitora z uchwytem VESA 75/100, mocowane bocznie,

zasięg 760 mm, maks. obciążenie 15 kg – 1 szt.
	TAK
	

	50
	Wózek aparaturowy, zawiera 6 gniazdek, 3 półki oraz szufladę
	TAK
	

	51
	Wysięgnik na płyny infuzyjne, wysokość 130cm, z 2 haczykami – 1kpl.
	TAK
	

	52
	Kleszcze optyczne do kruszenia kamieni, do zastosowania z posiadanymi przez Zamawiającego optykami wraz z adapterem– 1 szt.
	TAK
	

	52
	Kleszcze biopsyjne, giętkie, obie bransze ruchome, 5Fr., dł. 40cm. – 2szt.
	TAK
	


Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, produkt dane, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

Uwaga: 

1. Okres gwarancji  min. 24 miesiące, obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym od zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym.

2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce „parametry graniczne” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3. Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

4. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
Zestawienie ocenianych parametrów
	Lp.
	Parametr oceniany
	Ocena punktowa parametrów             techniczno-użytkowych
	Podać

	1
	Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo do bezpośredniego podłączenia dedykowanej urologicznej pompy ssącej/płuczącej w celu wyświetlania aktualnych parametrów pracy pompy (ciśnienia, przepływu) na ekranie monitora operacyjnego.

Funkcjonalność nie wymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej
	TAK – 5 pkt.

NIE - 0 pkt.
	

	2
	Możliwość rozbudowy sterownika kamery o współpracę z wideolaparoskopem 3D lub 2D z kamerą wbudowaną w końcówkę dystalną wideolaparoskopu
	TAK - 5 pkt.

NIE - 0 pkt.
	

	3
	Zintegrowana funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami kamery w tym:

- z indywidualną konfiguracją menu kamery,

- z indywidualnym przypisaniem funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery.

Zapis min. 15 indywidualnych profili użytkowników
	Ilość profili:

= 15 - 0 pkt.

> 15 - 5 pkt.
	

	4
	Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta, min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID. 

Możliwość zapamiętania danych dla min. 40 pacjentów w pamięci wewnętrznej sterownika kamery
	Ilość pacjentów:

= 40 - 0 pkt.

> 40 - 5 pkt.
	

	5
	Żywotność diody LED min. 25 000 godzin
	Żywotność diody LED:
= 25000 h - 0 pkt.
> 25000 h - 5 pkt.
	

	6


	Funkcja wyświetlania ustawionego natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego
	TAK - 5 pkt.
NIE - 0 pkt.
	

	RAZEM
	30 pkt.
	


.................................... dnia ....................                                                                                                              

.......................................................                                                                                                                                                     podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
