[bookmark: _Hlk52795586]„DOSTAWA DWÓCH SZTUK VIDEOBRONCHOSKOPÓW DLA POTRZEB 105. KRESOWEGO SZPITALA WOJSKOWEGO 
Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W ŻARACH”

	CZĘŚĆ III SIWZ: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

	Nazwa zamówienia:
	[bookmark: _Hlk58485061]„Dostawa dwóch sztuk videobronchoskopów dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach”

	Zamawiający: 
	105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

	Numer referencyjny:
	[bookmark: _Hlk52791872]105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-42-2020



[bookmark: _Hlk58501092]Specyfikacja parametrów technicznych

Model typ urządzenia: ..........................................................................................................................
Producent: ............................................................................................................................................

	LP
	Opis parametrów
	Wymagana wartość graniczna
	Oferowane parametry


	1. 
	Bezpieczne i bezpośrednie podłączenie do videoprocesora będącego na wyposażeniu Szpitala EPK-i5000 ,EPK-i
	Tak
	

	2. 
	Średnica kanału roboczego – min. 2,8 mm
	Tak
	

	3. 
	Średnica zewnętrzna wziernika– max 6,4 mm
	Tak
	

	4. 
	Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – max 6,1 mm
	Tak
	

	5. 
	Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HDTV
	Tak
	

	6. 
	Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego
	Tak
	

	7. 
	Kąt obserwacji – min. 120 st. funkcją zoom sterowaną przyciskiem na rękojeści endoskopu
	Tak
	

	8. 
	Wlot kanału biopsyjnego typu Luer
	Tak
	

	9. 
	Aparat dostosowany do funkcji BAL
	Tak
	

	10. 
	Zawór testera szczelności w konektorze 
	Tak
	

	11. 
	Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów 
	Tak
	

	12. 
	Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej  na rękojeści endoskopu
	Tak
	

	13. 
	System głębi ostrości min 3-100mm
	Tak
	

	14. 
	Długość robocza  600mm
	Tak
	

	15. 
	Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła 
	Tak
	

	16. 
	System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora
	Tak
	

	17. 
	Obrotowy konektor w zakresie min 180 stopni redukujący ryzyko skręcenia światłowodu 
	Tak
	

	18. 
	Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń 
	Tak
	

	19. 
	Złącze sprzężenia zwrotego umieszczone na konektorze  
	Tak
	

	20. 
	Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia
	Tak
	

	21. 
	Konektor do endoskopu z umieszczonym rokiem produkcji endoskopu, numerem seryjnym oraz nazwą producenta
	Tak
	

	22. 
	Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min 6 zakresów widma
	Tak
	

	23. 
	Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych
	Tak
	

	24. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min 5, załączyć listę)
	Tak
	

	25. 
	Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu ETO w warunkach:
Temperatura: 55 °C (131 °F)
Wilgotność względna: 50% wilg. Wzgl.
Stężenie tlenku etylenu: 600 – 650 mg/L
Czas ekspozycji na działanie gazu: 5 godzin
Napowietrzanie: 12 godzin w temperaturze 55 °C (131 °F)
	Tak
	

	26. 
	Długość całkowita min 875 mm
	Tak
	

	27. 
	Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF
	Tak
	

	28. 
	Możliwość sterylizacji plazmowej typu Sterrad NX
	Tak
	

	29. 
	Jednorazowy odłączany zawór ssący
	Tak
	

	30. 
	Końcówka dystalna wyposażona w min 2 światłowody 
	Tak
	



Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy na żądanie zamawiającego dostarczyć materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, produkt data, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem. 
Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia parametrów granicznych i/lub ocenianych w czasie prezentacji urządzenia przed podpisaniem umowy. 

Uwaga: 

1. Okres gwarancji  min. 24 miesiące, obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym od przekazania przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem zdawczo - odbiorczym. 
2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce „parametry graniczne” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 
3. Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. 
4. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). 




  .................................... dnia ....................                                                                                                                 


..........................................................................                                                                                                              podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
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