















Załącznik nr 21
Specyfikacja parametrów technicznych
Nawigacja elektromagnetyczna laryngologiczna
Model typ aparatu: .........................................................................................................................................................................................................
Producent: .......................................................................................................................................................................................................................
Rok produkcji: 2020 (fabrycznie nowy)
	Lp.
	Parametr techniczny
	Parametry graniczne
	Parametr oferowany

(podać)

	Nawigacja elektromagentyczna:

	1
	Elektromagnetyczny system wspomagania zabiegów chirurgicznych do stosowania w obrębie zatok
	TAK
	

	2
	Nawigowanie do procedur: fess, boczna podstawa czaszki, endoskopowa podstawa czaszki
	TAK
	

	3
	Oferowane urządzenie nowe, niedemonstracyjne ani powystawowe, rok produkcji 2020
	TAK
	

	4
	System elektromagnetyczny składający się :

- monitor – 1 szt.

- moduł elektromagnetyczny z 8 portami na narzędzia – 1 szt.

- emiter na niezależnym stojaku z dużą dowolnością w ustawieniu - 1 szt.
	TAK
	

	5
	Monitor dotykowy o wielkości min. 19”
	TAK
	

	6
	Rozdzielczość min. 1280x1024
	TAK
	

	7
	Komputer sterujący z systemem operacyjnym Linux
	TAK
	

	8
	Możliwość ustawienia monitora bezpośrednio nad pacjentem przy pomocy teleskopowego wysięgnika, z możliwością montażu przy wieży endoskopowej lub na ścianie. Monitor z uniwersalnym elementem montażowym.
	TAK
	

	9
	Możliwość zamocowania modułu elektromagnetycznego do szyny stołu operacyjnego
	TAK
	

	10
	Rozwiązanie zapewniające chirurgowi możliwość sterowania systemem w jałowym polu operacyjnym. Przyciski next i back zintegrowane lokalizatorem pacjenta sterowane za pomocą wskaźnika rejestrującego
	TAK
	

	11
	Wszystkie główne podzespoły nawigacji jednego producenta – system potwierdzony certyfikatem TUV i/lub CE
	TAK
	

	12
	Oprogramowanie z pomocą kontekstową prowadzącą operatora przez procedurę.
	TAK
	

	13
	Interfejs umożliwiający w swobodny sposób dostosowanie procedury do potrzeb użytkownika w zakresie narzędzi i profilu zabiegu
	TAK
	

	14
	System zabezpieczający przed wykonaniem zabiegu nawigacji z badaniem TK lub MR niezgodnym z protokołem obrazowania wymaganym przez urządzenie
	TAK
	

	15
	Funkcje przestrzennych rekonstrukcji 3D oraz możliwość jego przestrzennych rotacji
	TAK
	

	16
	Obróbka obrazu 2D, m. in.: jasność, kontrast, zoom, rotacja, odbicie lustrzane
	TAK
	

	17
	Oprogramowanie umożliwiające zapis obrazów na USB lub CD w formacie kompatybilnym z komputerem PC
	TAK
	

	18
	Oprogramowanie urządzenia dedykowane do przeprowadzenia procedury balonikowania zatok (czołowa, szczękowa, klinowa) przy użyciu „nawigowanych”- nie wymagających weryfikacji, fabrycznie skalibrowanych baloników
	TAK
	

	19
	Możliwość założenia indywidualnego profilu użytkownika z przypisaniem odpowiednich procedur
	TAK
	

	20
	Zaznaczenie wskaźniczkiem lub przy pomocy myszy komputerowej wybranych punktów anatomicznych głowy pacjenta lub znaczników rejestracyjnych
	TAK
	

	21
	Rejestracja poprzez obrys wskaźnikiem struktur anatomicznych głowy pacjenta
	TAK
	

	22
	Możliwość integracji z zaawansowanym obrazowaniem śródoperacyjnym 3D zatok
	TAK
	

	23
	System z możliwością wysyłania sygnału video tożsamego z prezentowanym na ekranie do zewnętrznego odbiornika, np. rzutnik multimedialny, dodatkowy monitor
	TAK
	

	24
	Gniazdo modemowe serwisowe z możliwością podłączenia linii telefonicznej, gniazdo typu LAN
	TAK
	

	25
	Możliwość podłączenia endoskopu do stacji nawigacji
	TAK
	

	26
	ENT wskaźnik rejestracyjny - geometria narzędzia wpisana domyślnie w program i widoczna na ekranie podczas  użytkowania (zdjęcie lub rysunek narzędzia). Narzędzie autoklawalne 1 szt.
	TAK
	

	27
	ENT wskaźnik prosty - geometria narzędzia wpisana domyślnie w program i widoczna na ekranie podczas  użytkowania (zdjęcie lub rysunek narzędzia). Narzędzie autoklawalne 1 szt.
	TAK
	

	28
	ENT wskaźnik zakrzywiony na końcu -  geometria narzędzia wpisana domyślnie w program i widoczna na ekranie podczas  użytkowania (zdjęcie lub rysunek narzędzia). Narzędzia autoklawalne 1 szt.
	TAK
	

	29
	ENT ssak prosty -  geometria narzędzia wpisana domyślnie w program i widoczna na ekranie podczas  użytkowania (zdjęcie lub rysunek narzędzia). Narzędzie autoklawalne 1 szt.
	TAK
	

	30
	ENT ssak zagięty pod kątem 70 stopni -  geometria narzędzia wpisana domyślnie w program i widoczna na ekranie podczas  użytkowania (zdjęcie lub rysunek narzędzia). Narzędzie autoklawalne    1 szt.
	TAK
	

	31
	ENT ssak zagięty pod kątem 90 stopni -  geometria narzędzia wpisana domyślnie w program i widoczna na ekranie podczas  użytkowania (zdjęcie lub rysunek narzędzia). Narzędzie autoklawalne    1 szt.
	TAK
	

	32
	Kaseta do sterylizacji narzędzi autoklawalnych do systemu z dedykowanym miejscem na każde narzędzie (ENT wskaźnik rejestracyjny, ENT wskaźnik prosty, ENT wskaźnik zakrzywiony na końcu,    ENT ssak prosty, ENT ssak zagięty 70 stopni, ENT ssak zagięty 90 stopni,  potwierdzone numerem katalogowym narzędzia wewnątrz kasety do sterylizacji)
	TAK
	

	33
	Możliwość kalibracji narzędzi chirurgicznych w czasie zabiegu operacyjnego
	TAK
	

	34
	System umożliwiający zastosowanie jednorazowych ssaków giętkich z możliwością śródoperacyjnego wyginania do dowolnych kształtów, fabrycznie skalibrowanych w trzech różnych rozmiarach:                 o dł. max. 15 cm, max. 17 cm oraz max. 20 cm – 2 szt.
	TAK
	

	35
	System umożliwiający zastosowanie nawigowanych, jednorazowych ostrzy do shavera laryngologicznego prostych lub zagiętych. Ostrza fabrycznie skalibrowane. Ostrza posiadają fabrycznie zintegrowany kabel umożliwiający nawigowanie. Shaver laryngologiczny zdefiniowany w oprogramowaniu nie wymagający stosowania żadnych dodatkowych elementów takich jak: uchwyty czy ramki referencyjne 
	TAK
	

	36
	System składający się z jednorazowych, sterylnych narzędzi umożliwiających elektromagnetyczne śledzenie ich pozycji oraz rozszerzanie kanałów z użyciem balonika i inflatora. Balony kompatybilne z systemem nawigacji nie wymagające rejestracji . Inflator (system napełniania balonu) składa się z tłoczka, cylindra i rurki przedłużającej. Dostępność minimum 3 rodzajów  balonów: do zatoki czołowej o średnicy od 5 do 7 mm, szczękowej o średnicy od 5 do 7 mm oraz  klinowej o średnicy od 5 do 7 mm. Kształt i zagięcie umożliwiające wprowadzenie ich do kanału ujściowego zatoki – 3 szt.
	TAK
	

	37
	Zestaw asortymentu jednorazowego użytku potrzebnego do przeprowadzenia min. 20 zabiegów typu FESS składający się z: 

· lokalizator pacjenta naklejany na czoło pacjenta nie wymagający dodatkowych ramek ze zintegrowanymi strzałkami next i back w celu obsługi nawigacji ze sterylnego pola operacyjnego - 20 szt.

· lokalizator narzędzia z zabezpieczeniem przed odłączeniem kompatybilny z narzędziami wielorazowymi nawigowanymi jak i nawigacją otolaryngologiczną - 20 szt.
	TAK
	

	Konsola zasilająca wraz z napędami:

	38
	Wielofunkcyjna, mikroprocesorowa konsola zasilająca wyposażona w dotykowy ekran LCD (przekątna min. 20 cm) umożliwiający wybór funkcji i regulację nastaw. Konsola jest wyposażona w dwie pompy perystaltyczne oraz posiada uchwyt do mocowania na stojaku
	TAK
	

	39
	Konsola posiada możliwość podłączenia różnych napędów elektrycznych tj. neurochirurgicznej do podstawy czaszki, otologicznych i microdebridera - min. 4 różne napędy
	TAK
	

	40
	Konsola posiada możliwość współpracy z neuromonitorem
	TAK
	

	41
	Konsola jest wyposażona w wielofunkcyjny przełącznik nożny do sterowania wiertarkami lub microdebriderem, umożliwiający zmianę prędkości obrotowej zarówno proporcjonalnie jak i skokowo oraz pozwalający na zmianę kierunku obrotów (naprzód/wstecz) i ich rodzaju (obroty/oscylacje), z funkcją umożliwiającą ustawianie stopnia otwarcia ostrza microdebridera- (obrót okna ostrza o min. 180 stopni)
	TAK
	

	42
	Microdebrider (shaver laryngologiczny) jest zasilany i sterowany z konsoli z silnikiem elektrycznym i kanałem ssącym przebiegającym w osi rękojeści (bez zagięć)
	TAK
	

	43
	Microdebrider (shaver laryngologiczny) posiada możliwość zastosowania jednorazowych ostrzy nawigowanych – fabrycznie skalibrowanych (nie wymagających dodatkowej weryfikacji podczas zabiegu) współpracujących z systemem nawigacji elektromagnetycznej, ostrza wpisane w pamięć systemu elektromagnetycznego. W zestawie 10 ostrzy prostych nienawigowanych oraz 3 ostrza proste nawigowane kompatybilne z systemem nawigacji elektromagnetycznej
	TAK
	

	44
	Microdebrider(shaver laryngologiczny) posiada możliwość zastosowania jednorazowych ostrzy dedykowanych do chirurgii kratnii  o różnej długości w przedziale od 13 cm do 45 cm
	TAK
	

	45
	Prędkość obrotowa napędu otolaryngologicznego: do 60 000 obr./min.
	TAK
	

	46
	Waga napędu otolarygologicznego max. 110 g
	TAK
	

	47
	Napęd otolaryngologiczny wyposażony w kątnicę z dwustopniowym systemem zabezpieczającym (mocowanie wierteł). Kątnica o długości w przedziale: 11 cm – 12 cm
	TAK
	

	48
	Prostnica do napędu otolaryngologicznego długości w przedziale: 5,5 cm – 7 cm
	TAK
	

	49
	W zestawie 10 wierteł jedno lub wielorazowego użytku, tnących i diamentów do wyboru przez Zamawiającego
	TAK
	


Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, produkt dane, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.
Uwaga: 
1. Okres gwarancji  min. 24 miesiące, obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym od zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym.

2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce „parametry graniczne” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3. Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

4. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
                 .................................... dnia ....................                                                                                                                 

          ..................................................................................                                                                                                                podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
