















Załącznik nr 20
Specyfikacja parametrów technicznych

Stół operacyjny
Model typ aparatu: .........................................................................................................................................................................................................

Producent: .......................................................................................................................................................................................................................
Rok produkcji: 2020 (fabrycznie nowy)

	Lp.
	Parametr techniczny
	Parametry graniczne
	Parametr oferowany

(podać)

	1
	Stół operacyjny mobilny z podwójnymi  kołami o średnicy min 100 mm z centralną blokadą kół. Centralna blokada kół w postaci elektromechanicznie wysuwanych nóżek, na których stół musi stać podczas zabiegu. Nóżki wysuwane pomiędzy podwójnymi kołami. Podstawa w kształcie prostokąta, koła widoczne, odsłonięte w celu dezynfekcji.

Narożniki podstawy wysunięte, stanowiące elementy odbojowe, zabezpieczające koła przed uszkodzeniem. Cała podstawa

wykonana ze stali nierdzewnej.
	TAK
	

	2
	Napęd stołu elektromechaniczny.
	TAK
	

	3
	Podstawa stołu o kształcie prostokąta profilowana z możliwością swobodnego wsunięcia stóp przez operatora pod podstawę z każdej ze stron.
	TAK
	

	4
	Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe
	TAK
	

	5
	Zasilacz stołu zintegrowany w podstawie stołu. Stół musi być podłączony bezpośrednio do szpitalnej instalacji 230V (nie dopuszcza się ładowarek/zasilaczy zewnętrznych). Możliwość normalnej pracy stołu w przypadku podłączenia do sieci – wszystkie funkcję działają. W podstawie stołu główny wyłącznik zasilania.
	TAK
	

	6
	Podstawa i rama blatu (wszystkie jej elementy metalowe) stołu wykonane w całości ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem elementów przegubów)
	TAK
	

	7
	Blat stołu wyposażony w materace o właściwościach przeciwodleżynowych, zdejmowane o grubości min. 80 mm. Blat przezierny dla promieniowania rtg na całej długości stołu, bez metalowych szyn poprzecznych.
	TAK
	

	8
	Blat stołu modułowy z możliwością montażu płyty plecowej, podgłówka, podnóżka i innych segmentów z obu stron stołu operacyjnego. Segmenty blatu mocowane za pomocą systemu hakowego bez dodatkowych śrub. Po zamontowaniu segmentu blokada zatrzaskuje się automatycznie, demontaż

poprzedzony zwolnieniem blokady
	TAK
	

	9
	Blat stołu przystosowany do współpracy z ramieniem C na całej długości. Brak nieprzeziernych poprzeczek na całej długości blatu
	TAK
	

	10
	Blat stołu wyposażony w prowadnicę kasety RTG na całej długości
	TAK
	

	11
	Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego przez układ elektromechaniczny:

-
regulacja wysokości

-
przechyły boczne

-
Trendelennburga / Antytrendelennburga,

-
dzielone podnóżki jednocześnie

-
dzielone podnóżki indywidualnie

-
płyta plecowa dolna

-
płyta plecowa górna

-
pozycja „flex” z jednego przycisku

-
pozycja „reflex” z jednego przycisku

-
pozycja standardowa „0” z jednego przycisku

-
przesuw wzdłużny

-
wysuwanie nóżek podwozia

-
pozycja odwrócona

-
przycisk STOP, zatrzymujący regulację

-
przycisk włączający i wyłączający pilot
	TAK
	

	12
	Elektrycznie regulowane wypiętrzenie klatki piersiowej za pomocą podwójnie dzielonego segmentu pleców (osobna elektryczna regulacja płyty plecowej dolnej i górnej)
	TAK
	

	13
	Możliwość obsługi funkcji stołu z panelu sterującego (pełniącego również rolę sterownika awaryjnego) umieszczonego na kolumnie stołu. Wybór orientacji ułożenia pacjenta na panelu bocznym, poprzez wciśnięcie przycisku z podświetleniem wybranego ułożenia.
	TAK
	

	14
	Kolumna wyposażona w panel do awaryjnego sterowania stołem zlokalizowanym na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi głównej stołu) powierzchni kolumny stołu. Panel na kolumnie z podświetlanymi

przyciskami oraz diodową (min. 3 kolory) sygnalizacją naładowania akumulatora.
	TAK
	

	15
	Pilot oraz panel na kolumnie wyposażony w przycisk awaryjnego wyłączania zasilania regulacji oznaczony charakterystycznie STOP. W przypadku np. awarii elektroniki, samoistnego ruchu segmentu, naciśnięcie w/w przycisku awaryjnie zatrzymuje ruch segmentów lub kolumny stołu.
	TAK
	

	16
	Pilot przewodowy lub bezprzewodowy z wyświetlaczem aktualnie regulowanej funkcji i jej kierunku, orientacji blatu względem kolumny oraz sygnalizacją stanu naładowania akumulatorów /min w 3 kolorach/. Panel na kolumnie wyposażony w diodowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora.
	TAK
	

	17
	Dolne położenie blatu stołu nie większe niż 600 mm
	TAK
	

	18
	Górne położenie blatu stołu większe lub równe 1100 mm
	TAK
	

	19
	Przechyły boczne min. 20º
	TAK
	

	20
	Przechyły Trendelenburga 35º +/- 5º
	TAK
	

	21
	Przechyły Antytrendelenburga 35º +/- 5º
	TAK
	

	22
	Przesuw wzdłużny blatu min. 380 mm
	TAK
	

	23
	Podgłówek regulowany w zakresie min. +/- 450
	TAK
	

	24
	Podnóżek regulowany w zakresie min. + 80º /- 90º w płaszczyźnie góra dół.
	TAK
	

	25
	Płyta plecowa dolna regulowana w zakresie min. +800/- 400
Płyta plecowa górna regulowana w zakresie min. -35o/+50o
	TAK
	

	26
	Dopuszczalne obciążenie stołu min. 500 kg
	TAK
	

	27
	Całkowite wymiary stołu:

Długość 2200mm (+/-30mm)

Szerokość 600mm (+/-20mm), 

Szerokość blatu 550mm
	TAK
	

	28
	Wyposażenie 

- przystosowanie do przystawki ortopedycznej,

- wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej, z regulacją wysokości, zacisk z regulacją kąta, 4 haki – 1szt 

- Ramka ekranu anestezjologicznego – 1szt

- podpórka ręki z regulacją wysokości. Regulacja kąta nachylenia w poziomie oraz w stosunku do krawędzi blatu za pomocą jednej dźwigni zwalniającej przegub kulowy. Podpórka wyposażona w odejmowany materac – 1szt

- pas tułowia – 1szt

- pas unieruchamiający rękę na podpórce – 1szt

- pas nadgarstka, unieruchamiający rękę do szyny bocznej – 2szt

- Przystawka barkowa. Montowana do stołu operacyjnego zamiast górnej płyty plecowej; trzypunktowe moduły płyty tylnej i regulowany zagłówek z przegubem kulowym; dwie odpinane sekcje zapewniają chirurgiczny dostęp do obszaru barkowego; posiada boczną szynę z obu stron, przystawka barkowa wyposażona w standardowy podgłówek oraz podgłówek typu hełm z przegubem kulowym umożliwiającym regulację pod dowolnym kątem, uchwyt podgłówka wyposażony w regulację odwodzenia podgłówka od stołu, podgłówek wyposażony w pasy unieruchamiające głowę - 1 komplet

- wyciąg ortopedyczny kończyn dolnych, przystawka ortopedyczna z aparatami naciągowymi kończyn dolnych, Ramiona przystawki teleskopowe, odwodzone, przegubem przy mocowaniu do stołu oraz z przegubem „łamiącym” ramię. Wyciąg składający się z dwóch ramion, zakończonych naciągami, wyposażony w buty dla osoby dorosłej

- przystawka do gipsowania miednicy,

- przystawka do operacji kości piszczelowej,

- przystawka do ułożenia bocznego, blokująca krocze z tzw „bananem”

- płyty do pozycjonowania kończyny dolnej, nieoperowanej.

- uchwyt na druty „Kirschnera” 

- wózek służący do przechowania i przewożenia przystawki po demontażu,

- przystawka do operacji artroskopii kolana, 

- przystawka montowana w miejscu segmentu nóg, umożliwiająca uzyskanie pozycji łokciowo-kolankowej, tzn Klęcznik,

- podpory barkowe montowane do szyn bocznych – 2szt

- podpory boczne – 2szt
	TAK
	


Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, produkt dane, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

Uwaga: 

1. Okres gwarancji  min. 24 miesiące, obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym od zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym.

2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce „parametry graniczne” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3. Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

4. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
                 .................................... dnia ....................                                                                                                                 

          ..................................................................................                                                                                                                podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
