















Załącznik nr 24
Specyfikacja parametrów technicznych

Ureterorenoskop sztywny
Model typ aparatu: .........................................................................................................................................................................................................

Producent: .......................................................................................................................................................................................................................
Rok produkcji: 2020 (fabrycznie nowy)

	Lp.
	Parametr techniczny
	Parametry graniczne
	Parametr oferowany

(podać)

	URS sztywny – 2 komplety

	1
	Ureterorenoskop typ kompaktowy 1 zestaw:

a) kąt patrzenia ureterorenoskopu 6°,

b) długość 43 cm,

c) okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszcza ureterorenoskopu,

d) rozmiar płaszcza ureterorenoskopu w odcinku dystalnym 7 Fr., z końcówką dystalną o rozmiarze 6,5 Fr. umożliwiającą atraumatyczne wprowadzenie ureterorenoskopu,

e) jedno łagodne przejście powiększające obwód płaszcza do rozmiaru 9,9 Fr.,

f) kanał roboczy osiowy o rozmiarze 4,8 Fr.,

g) wyposażony w 2 boczne przyłącza do odsysania i płukania osadzone pod kątem 90° do osi ureterorenoskopu, jedno z przyłączy wyposażone w wymienny zawór do precyzyjnej regulacji przepływu,

h) wejście kanału roboczego ureterorenoskopu wyposażone w zdejmowany port do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych,

i) wejście portu wyposażone w uszczelkę o konstrukcji zapobiegającej wyciekowi płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale i oraz gdy jest poza kanałem roboczym,

j) w pełni autoklawowalny,
k) umieszczona na ureterorenoskopie słowna informacja potwierdzająca autoklawowalność.

l) zestaw z dedykowanym koszem
	TAK
	

	2
	Ureterorenoskop typ kompaktowy 1 zestaw:

a) kąt patrzenia ureterorenoskopu 6°,

b) długość 43 cm,

c) okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszcza ureterorenoskopu,

d) rozmiar płaszcza ureterorenoskopu w odcinku dystalnym 8 Fr., z końcówką dystalną o rozmiarze 7 Fr. umożliwiającą atraumatyczne wprowadzenie ureterorenoskopu,

e) jedno łagodne przejście powiększające obwód płaszcza do rozmiaru 12 Fr.,

f) kanał roboczy osiowy o rozmiarze 5 Fr.,

g) wyposażony w 2 boczne przyłącza do odsysania i płukania osadzone pod kątem 90° do osi ureterorenoskopu, jedno z przyłączy wyposażone w wymienny zawór do precyzyjnej regulacji przepływu,

h) wejście kanału roboczego ureterorenoskopu wyposażone w zdejmowany port do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych,

i) wejście portu wyposażone w uszczelkę o konstrukcji zapobiegającej wyciekowi płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale i oraz gdy jest poza kanałem roboczym,

j) w pełni autoklawowalny,
k) umieszczona na ureterorenoskopie słowna informacja potwierdzająca autoklawowalność.

l) zestaw z dedykowanym koszem 
	TAK
	

	3
	Kleszcze chwytające do fragmentów kamieni, 4Fr, dł. 60cm, obie bransze ruchome – 2 szt.
	TAK
	

	4
	Kleszcze biopsyjne  o średnicy 4Fr i długości 60cm, obie bransze ruchome – 2 szt.
	TAK
	

	5
	Kleszczyki tnąco rozwarstwiające, sztywne, jedna bransza ruchoma, rozmiar 4 Fr., długość 60 cm, wielorazowe, autoklawowalne - 2 szt.
	TAK
	

	6
	Światłowód endoskopowy, średnica 3,5 mm, długość min. 220 cm, oznaczenie średnicy kompatybilnej optyki w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone na przyłączu światłowodu, autoklawowalny – 2 szt.
	TAK
	


Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, produkt dane, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

Uwaga: 

1. Okres gwarancji  min. 24 miesiące, obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym od zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym.

2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce „parametry graniczne” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3. Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

4. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
                 .................................... dnia ....................                                                                                                                 

          ..................................................................................                                                                                                                podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
