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Specyfikacja parametrów technicznych

zestawu laparoskopowego w systemie HD

(zestaw laparoskopowy w technologii obrazowania 3D wraz z gastroskopem i kolonoskopem )
Model typ aparatu: ......................................................................................................................................................................................................

Producent: ..................................................................................................................................................................................................
Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji 2020, fabrycznie nowy, nieużywany

	Lp.
	Parametr techniczny
	Parametry graniczne(obecne)
	Parametry oferowany

(podać)
	Sposób oceny

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	Monitor LCD 3D LUB 3D/4K o przekątnej min. 31 cali -    2 szt.
	Tak
	
	---

	2.
	Możliwość wyświetlenia obrazu w standardzie 2D i 3D lub w rozdzielczości 2D i 3D,oraz 4K
	Tak
	
	Możliwość wyświetlania obrazu w standardzie 3D i możliwość wyświetlania obrazu w rozdzielczości 4K – 10 pkt 

Możliwość wyświetlania tylko obrazu w standardzie 3D  – 0 pkt.

	3.
	rozdzielczość min Ful HD 1920 X 1080  ; stosunek boków obrazu 17:9
	Tak
	
	rozdzielczość 4096 x 2160 – 10 pkt.
rozdzielczość mniejsza niż 4096 x 2160 
– 0 pkt.

	4.
	możliwość montażu na ramieniu sufitowym ,mocowanie VESA 100
	Tak
	
	---

	5.
	Panel LCD z IPS oraz podświetleniem LED
	Tak
	
	---


	6.
	opcja wyboru obrazu 2D/3D
	Tak
	
	---

	7.
	Głębia skali szarości 10-bit
	Tak
	
	---

	8.
	Okulary do wizualizacji 3D, z polaryzacją, ramka/oprawka (do tego wymienne wkłady) – 4 szt.
	Tak
	
	---

	9.
	Wymienne wkłady do ramek/oprawek okularów 3D, z polaryzacją – 15 szt.
	Tak
	
	---

	10.
	Procesor kamery Full HDTV 

Procesor kamery zintegrowany ze źródłem światła LED lub stanowiący osobny moduł
	Tak
	
	Procesor kamery FullHd zintegrowany ze źródłem światła – 10 pkt 

Procesor kamery jako osobny moduł – 0 pkt.

	11.
	Sterownik kamery pracujący w rozdzielczości 1920x1080, przeznaczony do podłączenia i obsługi urządzeń wizyjnych w technologii 3D i 2D w tym: 

-wideolaparoskopu Full HD 

-sztywnego wideolaparoskopu 3D

-głowicy kamery 2D Full HD z trzema przetwornikami obrazowymi do podłączenia standardowych optyk (endoskopów okularowych) 

-giętkich wideoendoskopów ( min jednego z wymienionych : wideolaryngoskop, wideocystoskop, wideoureterorenoskopu)
	Tak
	
	---

	12.
	Możliwość podłączenia wideolaparoskopów HD ze stałym lub zmiennym kątem patrzenia, z przetwornikami CCD wbudowanymi w końcówkę dystalną
	Tak
	
	Możliwość podłączenia wideolaparoskopów HD ze zmiennym kątem patrzenia – 10pkt.

Brak możliwości podłączenia opisanych wideo laparoskopów – 0 pkt.

	13.
	Wyjścia cyfrowe min 1x 3G-SDI , oraz 2x HD-SDI lub 2xDVI
	Tak
	
	---

	14.
	Gniazdo USB do podłączenia opcjonalnej klawiatury
	Tak
	
	---

	15.
	Gniazdo przyłączeniowe włącznika nożnego
	Tak
	
	---

	16.
	Gniazda (2x) do podłączenia sterowania urządzeniami peryferyjnymi np. zewnętrzny archiwizator danych, drukarka
	Tak
	
	---

	17.
	Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash
	Tak
	
	---

	18.
	Pamięć zewnętrzna w komplecie
	Tak
	
	pamięć typu Flash – 10 pkt.

Pamięć SSD – 0 pkt.

	19.
	Pamięć wewnętrzna urządzenia
	Tak
	
	---

	20.
	Format zapisywania plików: .jpg oraz .tiff
	Tak
	
	---

	21.
	Rozdzielczość zapisywanych obrazów: SD, HD, obydwa formaty: HD i SD
	Tak
	
	---

	22.
	możliwość automatycznego skasowania obrazów nieprzesłanych do pamięci przenośnej
	Tak
	
	---

	23.
	Możliwość cyfrowego przybliżenia obrazu 
	Tak
	
	---

	24.
	3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, średni, niski)
	Tak
	
	---

	25.
	Trzy obszary pomiaru dla przysłony: auto, w centrum, na całości obrazu
	Tak
	
	---

	26.
	Jednostka wyposażona w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej, lub technologia równoważna ( np. tylko cyfrowa)
	Tak
	
	---

	27.
	Automatyczne dostosowywanie jasności obrazu w trybach światła białego, podczerwieni i obrazowania wąską wiązką światła z dostosowaniem 10.-stopniowym w podstawowym menu panelu dotykowego
	Tak
	
	---

	28.
	Wyświetlanie kodów błędów na ekranie dotykowym urządzenia
	Tak
	
	---

	29.
	Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty
	Tak
	
	---

	30.
	Możliwość ochrony danych hasłem 
	Tak
	
	---

	31.
	Wyświetlanie informacji o podłączonej głowicy kamery lub wideolaparoskopie (model, SN, funkcje przypisane do przycisków, nazwa własna ustawień)
	Tak
	
	---

	32.
	Nagrywarka medyczna-  1 komplet
	Tak
	
	---

	33.
	Urzadzenie do archiwizacji danych lub funkcja nagrywania realizowana poprzez sterownik kamery ( spełniająca poniższe kryteria)
	Tak
	
	---

	34.
	Urządzenie umożliwiające rejestrację cyfrowych sygnałów video wysokiej rozdzielczości (Full HD)
	Tak
	
	---

	35.
	Zapis sekwencji video oraz obrazów na dysku wewnętrznym, zewnętrznym nośniku USB
	Tak
	
	---

	36.
	Urządzenie obsługiwane poprzez monitor dotykowy będący elementem zestawu lub zarządzane zdalnie z dowolnego komputera pracującego w sieci szpitalnej
	Tak
	
	---

	37.
	Monitor dotykowy o przekątnej min.15", rozdzielczość 1920x1080, uchwyt do mocowania na wózku endoskopowym/kolumnie chirurgicznej
	Tak
	
	---

	38.
	Wyzwalanie nagrywania za pomocą przycisku w menu, opcjonalnych przycisków nożnych lub za pomocą przycisków na głowicy podłączonej kamery
	Tak
	
	---

	39.
	Możliwość definiowania listy procedur chirurgicznych.
	Tak
	
	---

	40.
	Możliwość dodawania adnotacji (notatek) do obrazów i nagrań i zapisywania ich w systemie
	Tak
	
	---

	41.
	Możliwość dodawania zdjęć oraz nagrań bezpośrednio z podłączonych urządzeń mobilnych (typu smartfon, tablet) pracujących w sieci szpitalnej.
	Tak
	
	---

	42.
	Wewnętrzny dysk twardy min. 1TB
	Tak
	
	---

	43.
	Format zapisu obrazów: JPG lub BMP
	Tak
	
	---

	44.
	Format zapisu video: MPEG-4
	Tak
	
	---

	45.
	Porty USB:

- na przednim panelu min 2 x USB 2.0

- na tylnym panelu min. 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0
	Tak
	
	---

	46.
	Wbudowany moduł zasilania awaryjnego umożliwiający bezpieczne zamknięcie systemu w przypadku zaniku zasilania
	Tak
	
	---

	47.
	Źródło światła LED 
	Tak
	
	---

	48.
	Źródło światła LED zintegrowane z procesorem obrazu , lub jako osobny moduł( 1 szt). 
	Tak
	
	---

	49.
	Min 2 diody LED 
	Tak
	
	2 lub więcej diod LED w urządzeniu – 10 pkt. 

1 dioda LED – 0 pkt.

	50.
	Możliwość wyboru automatycznego włączenia lampy razem ze sterownikiem - funkcja włączona lub wyłączona
	Tak
	
	---

	51.
	Włącznik/wyłącznik  ze wskaźnikiem stanu lampy na panelu dotykowym urządzenia
	Tak
	
	---

	52.
	Wideolaparoskop 3D o kącie patrzenia 0° - 1 szt. 
	Tak
	
	---

	53.
	urządzenie zintegrowane, oparte na technologii "chip-on-the-tip" (przetworniki obrazu na końcu dystalnym endoskopu) pozwalające na obrazowanie w jamie brzusznej oparte na elektronicznej transmisji obrazu bez wykorzystania soczewek wewnątrz tubusa
	Tak
	
	---

	54.
	Autoklawowalny
	Tak
	
	---

	55.
	Średnica 10 mm
	Tak
	
	---

	56.
	Długość robocza 330mm
	Tak
	
	---

	57.
	Pole widzenia 67 stopni
	Tak
	
	---

	58.
	Możliwość obrazowania 2D i 3D. Przełączanie pomiędzy trybami za pomocą jednego przycisku na laparoskopie
	Tak
	
	---

	59.
	Brak konieczności manualnej regulacji ostrości dzięki właściwości Focus- Free wynikającej z umieszczenia przetworników CCD w części dystalnej endoskopu
	Tak
	
	---

	60.
	Długość światłowodu zintegrowanego z przewodem transmisyjny min 278 mm
	Tak
	
	---

	61.
	Trzy programowalne przyciski funkcyjne
	Tak
	
	---

	62.
	Cały endoskop zanurzalny w środku dezynfekującym
	Tak
	
	---

	63.
	Wideolaparoskop 3D o kącie patrzenia 30°   - 1 szt.
	Tak
	
	---

	64.
	urządzenie zintegrowane, oparte na technologii "chip-on-the-tip" (przetworniki obrazu na końcu dystalnym endoskopu) pozwalające na obrazowanie w jamie brzusznej oparte na elektronicznej transmisji obrazu bez wykorzystania soczewek wewnątrz tubusa
	Tak
	
	---

	65.
	Autoklawowalny 
	Tak
	
	---

	66.
	Średnica 10mm
	Tak
	
	---

	67.
	Długość robocza 335mm
	Tak
	
	---

	68.
	Pole widzenia 67 stopni
	Tak
	
	---

	69.
	Wyposażony w pokrętło umożliwiające obrót obrazu 3D względem osi urządzenia
	Tak
	
	---

	70.
	Możliwość obrazowania 2D i 3D. Przełączanie pomiędzy trybami za pomocą jednego przycisku na laparoskopie.
	Tak
	
	---

	71.
	Brak konieczności manualnej regulacji ostrości dzięki właściwości Focus- Free wynikającej z umieszczenia przetworników CCD w części dystalnej endoskopu
	Tak
	
	---

	72.
	Długość światłowodu zintegrowanego z przewodem transmisyjny min 278 mm 
	Tak
	
	---

	73.
	Trzy programowalne przyciski funkcyjne 
	Tak
	
	---


	74.
	Cały endoskop zanurzalny w środku dezynfekującym
	Tak
	
	---

	75.
	Kontener metalowy do mycia i sterylizacji wideolaparoskopu – 2 szt.
	Tak
	
	---

	76.
	Wideolaparoskop full HD o kącie patrzenia 30° - 1 szt.
	Tak
	
	---

	77.
	urządzenie zintegrowane, oparte na technologii "chip-on-the-tip" (przetwornik obrazu na końcu dystalnym endoskopu) pozwalające na obrazowanie w jamie brzusznej oparte na elektronicznej transmisji obrazu bez wykorzystania soczewek wewnątrz tubusa
	Tak
	
	---

	78.
	kąt patrzenia 30° z możliwością rotacji obrazu prawo/lewo bez utraty horyzontu  poprzez dedykowane pokrętło na rękojeści wideolaparoskopu
	Tak
	
	---

	79.
	Autoklawowalny 
	Tak
	
	---

	80.
	Średnica 10 mm
	Tak
	
	---

	81.
	Pole widzenia 90 °
	Tak
	
	---

	82.
	Światłowód zintegrowany z przewodem transmisyjnym 
	Tak
	
	---

	83.
	Funkcja zapobiegania parowaniu – podgrzewana końcówka endoskopu 
	Tak
	
	---

	84.
	Kontener do sterylizacji wideolaparoskopu- 1 szt. 
	Tak
	
	---

	85.
	Insuflator wysokoprzepływowy z funkcją podgrzewania oraz automatycznego oddymiania – 1 szt.
	Tak
	
	---

	86.
	Funkcja podgrzewania zintegrowana w urządzeniu lub realizowana przez osobny moduł ( dodany do insuflatora) 
	Tak
	
	---

	87.
	Funkcja oddymiania zintegrowana w urządzeniu lub realizowana przez osobny moduł  ( dodany do insuflatora)
	Tak
	
	---

	88.
	Przepływ dwutlenku węgla regulowany do 45 l/min
	Tak
	
	---

	89.
	Dwustopniowa, automatyczna funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu (off oraz stopnie niski i wysoki); Regulacja opóźnienia zatrzymania funkcji automatycznego oddymiania w zakresie 0-10s. Instalacja drenu do oddymiania na panelu przednim urządzenia.
	Tak
	
	Dwustopniowa funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu 
–  10 pkt.

Funkcja jednostopniowa – 0 pkt.

	90.
	Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia;

Możliwość aktywacji i dezaktywacji funkcji automatycznej desuflacji pacjenta po przekroczeniu zadanych parametrów ciśnienia
	Tak
	
	---

	91.
	Wskaźnik słupkowy lub numeryczny objętości zużytego gazu oraz aktualnych: przepływu i ciśnienia
	Tak
	
	---

	92.
	Wskaźnik numeryczny dla zadanej wartości ciśnienia w mmHg
	Tak
	
	---

	93.
	Wskaźniki numeryczne dla wartości aktualnych ciśnienia w mmHg oraz przepływu l/min.
	Tak
	
	---

	94.
	Dreny i akcesoria, na wyposażeniu urządzenia: autoklawowalne niskociśnieniowe dren do insuflacji 1 szt..; dren do oddymiania;
	Tak
	
	---

	95.
	2 tryby insuflacji: normalny i małych przestrzeni 
	Tak
	
	---

	96.
	3 tryby przepływu: niski, średni, wysoki.
	Tak
	
	---

	97.
	Możliwość jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2
	Tak
	
	---

	98.
	Funkcja włącz/wyłącz desuflację po przekroczeniu zadanego parametru ciśnienia
	Tak
	
	---

	99.
	Możliwość komunikacji z generatorem elektrochirurgicznym/nożem harmonicznym w celu aktywacji procesu oddymiania pola operacyjnego
	Tak
	
	---

	100.
	Automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy w przypadku przełączenia z zasilania CO2 z butli na instalację ścienną
	Tak
	
	---

	101.
	Przewód do podłączenia CO2- 1 szt.
	Tak
	
	---

	102.
	Dren silikonowy wielorazowy do insuflacji, autoklawowalny 2 szt.
	Tak
	
	---

	103.
	Dren silikonowy wielorazowy do insuflacji z podgrzewaniem, autoklawowalny 1 szt.

Lub dreny jednorazowe z podgrzewaniem w ilości 50 szt.
	Tak
	
	---

	104.
	dren do oddymiania, wielorazowy , autoklawowalny – 2 szt.
	Tak
	
	---

	105.
	Pompa laparoskopowa
	Tak
	
	---

	106.
	Pompa płucząco- ssąca dedykowana do laparoskopii 
	Tak
	
	---

	107.
	Zestaw drenów jednorazowych do płukania –1 opakowanie (10 szt.)
	Tak
	
	---

	108.
	Zestaw drenów jednorazowych do odsysania – 1 opakowanie (10 szt.)
	Tak
	
	---

	109.
	Uchwyt ssąco płuczący – 2 komplety
	Tak
	
	---

	110.
	Zestaw płucząco-ssący (uchwyt + zawór + tuba/rurka)

Rękojeść ssąco-płucząca z oddzielnymi dźwigniami ssania i irygacji pozwalającymi na płynną regulację ssania i irygacji 

Średnica kanału ssącego w rączce min. 5 mm 

Możliwość wymiany kanałów ssącego i irygacyjnego przez użytkownika w rękojeści ssąco-płuczącej

Wszystkie elementy autoklawowalne 

Rurka/tuba ssąco-płucząca do montowania w rękojeści, średnica min. 5 mm  długości min. 360 mm z otworami na końcu
	Tak
	
	---

	111.
	
	Tak
	
	---

	112.
	Diatermia 

Diatermia chirurgiczna mono/bipolarna z pełnym zakresem programów                                                                                      - 1 szt.
	Tak
	
	---

	113.
	Gniazda monopolarne: 

2 x 3-stykowe (Ø 4 mm), Standard międzynarodowy

1 x 1-stykowy (Ø 8 mm), Standard Bovie

1 x koncentryczny ( wew .5mm / zew. 9mm), Standard Erbe
	Tak
	
	---

	114.
	gniazda bipolarne: 

1 x 2-stykowe (Ø 4 mm, odległość styków28,8 mm),Standard Międzynarodowy

1 x koncentryczny ( wew .4mm / zew .8mm), Standard Erbe
	Tak
	
	---

	115.
	gniazdo uniwersalne: 1 x 7-stykowe, standard Olympus


	Tak
	
	---

	116.
	szybka gotowość do pracy bez wymuszenia autostartu po włączeniu
	Tak
	
	---

	117.
	Ekran dotykowy ustawień
	Tak
	
	---

	118.
	włącznik nożny dwuprzyciskowy
	Tak
	
	---

	119.
	Zestaw narzędzi laparoskopowych 
	Tak
	
	---

	120.
	Narzędzia trzyczęściowe rozbieralne, średnica 5mm (wkład, tubus, uchwyt z przyłączem do koagulacji monopolarnej), składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintu), w podziale na wkłady, rączki i tubusy: 
	Tak
	
	---

	121.
	Wkład typu Maryland,długość 330mm, długość bransz 21mm -2szt. 
	Tak
	
	---

	122.
	Wkład nożyczek typu Metzenbaum, długość 330mm, - 2 szt 
	Tak
	
	---

	123.
	Wkład typu Johan okienko, długość 330mm, długość bransz 24mm -2 szt.
	Tak
	
	---

	124.
	Wkład typu Claw 2x3 zęby , długość 330mm, - 2 szt. 
	Tak
	
	---

	125.
	Wkład typu Clinching ,grasper, długość 330mm, długość bransz 26mm – 2 szt.
	Tak
	
	---

	126.
	Rączka z przyłączem monopolarnym, zamkiem dezaktywującym – 8 szt.
	Tak
	
	---

	127.
	Rączka z przyłączem monopolarnym bez zamka – 2 szt.
	Tak
	
	---

	128.
	Tubus do wkadów narzedzi kompatybilny z raczkami – 10 szt. 
	Tak
	
	---

	129.
	Haczyk laparoskopowy – 2 szt. 
	Tak
	
	---

	130.
	Kabel monopolarny – 2 szt. 
	Tak
	
	---

	131.
	Wideogastroskop – 1 szt.
	Tak
	
	---

	132.
	Obrazowanie w standardzie HDTV1080
	Tak
	
	---

	133.
	Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym jednocześnie poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy.
	Tak
	
	---

	134.
	Grubość całej sondy endoskopowej – 9,2 mm
	Tak
	
	---

	135.
	Kanał roboczy –  2,8 mm
	Tak
	
	---

	136.
	Głębia ostrości od  2 mm do 100 mm
	Tak
	
	---

	137.
	Zginanie końcówki Endoskopu: G: 210o, D:90o, L:100o, P:100o
	Tak
	
	---

	138.
	Pole widzenia – 140o
	Tak
	
	---

	139.
	Ilość przycisków dowolnie programowalnych  do sterowania funkcjami procesora -  4
	Tak
	
	---

	140.
	Długość sondy roboczej – 1030 mm
	Tak
	
	---

	141.
	Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających.
	Tak
	
	---

	142.
	Współpraca z posiadanym torem endoskopowym w pracowni endoskopowej 
	Tak
	
	---

	143.
	Wideokolonoskop – 1 szt.
	Tak
	
	---

	144.
	Obrazowanie w standardzie HDTV1080
	Tak
	
	---

	145.
	Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym jednocześnie poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy.
	Tak
	
	---

	146.
	Grubość  sondy endoskopowej – 12,8 mm
	Tak
	
	---

	147.
	Grubość  końcówki sondy endoskopowej – 12,8 mm
	Tak
	
	---

	148.
	Kanał roboczy –  3,7 mm
	Tak
	
	---

	149.
	Głębia ostrości już od 2 mm do 100 mm
	Tak
	
	---

	150.
	Zginanie końcówki Endoskopu: min. G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o
	Tak
	
	---

	151.
	Pole widzenia –  140o
	Tak
	
	---

	152.
	Kanał irygacyjny Water Jet
	Tak
	
	---

	153.
	Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora – 4
	Tak
	
	---

	154.
	Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu
	Tak
	
	---

	155.
	Długość sondy roboczej – 1680 mm
	Tak
	
	---

	156.
	Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających.
	Tak
	
	---

	157.
	Współpraca z posiadanym torem endoskopowym w pracowni endoskopowej 
	Tak
	
	---


Warunki gwarancji i serwisu (dla wszystkich pozycji)

	Lp.
	Parametr
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1.
	2.
	3.
	4.

	158.
	Gwarancja na sprzęt.  
	Podać
	

	159.
	Gwarancja min. 8–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
	Tak
	

	160.
	Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez 24 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu – jeśli wskazana przez producenta.
	Tak
	

	161.
	Oferent, na własny koszt, dostosuje wszelkie instalacje do zaoferowanego sprzętu w ukończonym obiekcie, w zgodzie z wykonawcą i gwarantem inwestycji.
	Tak
	

	162.
	Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres.

UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). 
	Podać
	

	163.
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni  wyłączenia sprzętu z eksploatacji.
	Tak
	

	164.
	Maksymalny czas naprawy  nie może przekroczyć 10 dni roboczych
	Tak
	

	165.
	Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy
	Tak
	

	166.
	Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok
	Tak
	

	167.
	Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze.

Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego  pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską)
	Tak
	

	168.
	Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 4 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności)
	Tak, podać
	

	169.
	Szkolenia dla personelu  medycznego z zakresu obsługi urządzenia w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem
	Tak
	

	170.
	Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury) z zakresu diagnostyki stanu technicznego; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń.
	Tak
	

	171.
	Szkolenia w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji.
	Tak
	

	172.
	Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.)
	Tak
	

	173.
	Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia).
	Tak
	

	174.
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej
	Tak
	

	175.
	W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji.
	Tak
	

	176.
	Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy
	Tak
	

	177.
	Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują)
	Tak
	

	178.
	W przypadku konieczności współpracy z innymi urządzeniami dostawca zapewni (na własny koszt) kompatybilność sprzętu z pozostałymi aparatami zakupywanymi przez Zamawiającego – wierze endoskopowe, zestawy, itp. – współpracujące.
	Tak
	


Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, produkt dane, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

Uwaga: 

1. Okres gwarancji  min. 24 miesiące, obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym od zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym.

2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce „parametry graniczne” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3. Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

4. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.................................... dnia ....................                                                                                                              

.......................................................                                                                                                                                                     podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
