SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKEAD OPIEKI

; M 105. KRESOWY SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIA
ZARY ZDROWOTNE] w ZARACH

BITWA WARSZAWSKA

Zary, dnia 02.09.2020 .
Znak sprawy:
105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-35-2020

Do wiadomosci wykonawcow

Dotyczy: przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego na dostawe
kardiomonitoréw wraz z centralg do monitorowania i tozek szpitalnych do intensywne;j terapii dla
potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnig SP ZOZ w Zarach

W zwigzku z wnioskami o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,
ztozonymi przez Wykonawcow, dziatajac w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4
ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowieni publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
wyjasniam, co nastepuje:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiajacy dopuscil0 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zaméwienia?
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie rownowaznosci t6zko o nastepujacych parametrach:

Metalowa konstrukcja t6zka lakierowana proszkowo. Podstawa t6zka oraz przestrzefi pomiedzy podstawa a
lezem pozbawiona kabli oraz uktadéow sterujacych funkcjami i6zka, fatwa w utrzymaniu czystoci.
Podstawa t6zka pantografowa podpierajaca leze w 8 punktach gwarantujgca stabilnos¢ leza

Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdtuz ramy leza na elementy wyposazenia.

Dlugos$é cetkowita: 2190 cm,

Szeroko$¢ catkowita 1038 mm,

Wolna przestrzen pomigdzy podlozem a podwoziem 17 cm umozliwiajaca tatwy przejazd przez progi oraz
wjazd do dZzwigdw osobowych

W naroznikach leza 4 krazki stozkowe uniemozliwiajgce przypadkowe wyrwanie parapetow okiennych lub
listew §ciennych przy regulacji wysokoéci t6zka odbojowe, chronigce 16zko i $ciany przed uderzeniami
oraz otarciami.

Leze 16zka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome.

Leze wypetnione fatwo odejmowanymi panelami (bez koniecznosci uzycia narzedzi) z polipropylenu.
Segment oparcia plecow z mozliwoscig szybkiego poziomowania - CPR.

Lézko wyposazone w tworzywowa kieszen zabezpieczajacg pilota w czasie transportu.

Autoregresja segmentu oparcia plecéw 10 cm

W naroznikach leza tuleje do mocowania wieszaka kroplowki oraz w czesci wezglowia wysiegnika z
uchwytem do reki

Sterowanie funkcjami tozka:

Panel w barierkach od wewnatrz dla pacjenta , umozliwiajacy czytelne zastosowanie funkcji tj: Regulacja
wezglowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokosci leza, regulacja uda.
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Panel dla personelu medycznego po stronie zewnetrznej barierek, panel z wyswietlaczem LCD pokazujacg
uruchomiong funkcje.

Funkcja CPR, przycisk serwisowy.

Mozliwos¢ polozenia segmentu oparcia plecow w pozycji 15°,30°, 45° za pomoca 3 przyciskow dla
kazdego z katow.

Informacja o kacie przechytéw wzdhuznych wy$wietlana na wyswietlaczu LCD

Panel centralny wyposazony w dodatkowy przycisk umozlwiajacy dowolne zaprogramowanie dowolnej
pozycji.

Mozliwos¢ tymeczasowego przywrocenia wszystkich funkeji ( 120 sec). w panelu sterujgcym od strony
zewnetrznezj barierek

Panel sterujacy chowany pod lezem w pétce do odkladania poscieli z mozliwoscia instalacji go na szczycie
t6zka. Panel wyposazony w podwojne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji
elektrycznych (Dostgpnoéé funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku $wiadomego uzycia) z
mozliwodcig blokady poszczegdlnych funkcji pilota. Panel sterujacy wyposazony w funkcje regulacji
segmentu oparcia plecow, uda, wysokosci leza, pozycji wzdhuiznych, funkcji anty-szokowe;,
egzaminacyjnej, CPR, krzesta kardiologicznego. Posiada rowniez optyczny wskaznik natadowania
akumulatora oraz podigczenia do sieci.

Elektryczne regulacje:

Elektryczna regulacja:

- wysokos$ci w zakresie od 350 mm do 910 mm

- segment oparcia plecow od 0 do 70 stopni

- segment uda od 0 do 40 stopni

- pozycja Trendlelenburga od 0 do 14 stopni

- pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni

Sygnalizacja dzwigkowa informujgca o najnizszej pozycji leza

Akumulator wbudowany w uktad elektryczny t6zka podtrzymujgcy sterowanie 16zka przy braku zasilania
sieciowego.

Szczyty tézka wyjmowane z ramy leza, tworzywowe. Szczyty tatwe w dezynfekcji, odporne na $rodki
dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Mozliwo$¢ wyboru kolorystyki elementow dekoracyjnych
Szczytow.

1.6zko wyposazone w cztery niezalezne, opuszczane ruchem poétkulistym, tworzywowe barierki boczne,
zabezpieczajace pacjenta, zgodne z norma medyczng ICE 60601-2-52. Opuszczanie oraz podnoszenie
barierek bocznych w tatwy sposéb za pomoca jednej reki, wspomagane pneumatyczne. Barierki od strony
glowy poruszajace si¢ wraz z segmentem oparcia plecow. Wysokos$é barierek bocznych zabezpieczajaca
pacjenta 41 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypetnione wklejkg kolorystyczng dostgpng w
réznych kolorach.

Barierki wyposazone w tworzywowy uchwyt podtrzymujacy pilot z mozliwoscia ustawienia kata.
Mozliwoscig powieszenia drenazu lub workow urologicznych na barierkach, uchwyty stanowig czg$é
barierek bocznych. Barierki zabezpieczajgce na calej diugosci

Wysuwana potka na prowadnicach teleskopowych do odktadania po$cieli z miejscem na panel centralny.
Przedtuzerie leza 28 cm.

4 uchwyty stabilizujace materac

Kota o $rednicy 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym.
System obstugiwany dzwigniami od strony nog pacjenta, zlokalizowanymi bezposrednio przy kotach.
Bezpieczne obcigzenie robocze 260 kg.

Uktad elektryczny spetniajgcy wymagania IPX6

Wbudowany system pomiaru wagi pacjenta.
Waga pacjenta spelnia wymogi europejskiej dyrektywy w sprawie wag nieautomatycznych 2014/31/UE
oraz normy EN 45501,
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Cechy szczegole:
Sterowaniz wagi na pilocie przewodowym z mozliwoscig zawieszenie na szczycie lub odtozenia w poice
na posciel, wy$wietlacz kolorowy 2,4%. Mozliwo$é ustawienia jezykoéw menu.
Autokompensacja - pozwala pozniejsze dotozenie/ usuniecie akcesoriow tozkowych przy zajetym 1ozku,
bez wptywu na wynik wazenia
Doktfadnosi¢ wazenia: 100g-200 g
Funkcja reset/ polozenia zerowego - do ustawienia zerowego wys$wietlanej wartosci wagi po tym, jak
zatozono pozgdane akcesoria tozkowe, ale zanim pacjent bedzie sie znajdowat w t6zku
Funkcja alarmujaca o nieobecnosci pacjenta w 16zku: Przy podtaczeniu do sieci nagla utrata wagi powyzej
50 % warto$ci pomiaru wagi moze by¢ sygnalizowana optycznie i 3-stopniowo akustycznie.
Mozliwos¢ ustawienia cykli 1sek, 10sek, 30sek, Imin, Smin, 10min, 15min, 30min, 45min, 60min.
OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza zaproponowane rozwigzanie z wyjatkiem ponizszych punktow:
e barierki dzielone w trzech miejscach z mozliwo$cig zabezpieczenia na catej dtugosci — wymég SIWZ,
* system wazenia z wy$wietlaczem wbudowanym w rame leza nie na przewodzie — wymég SIWZ,
Ponadto Zamawiajacy wymaga spetnienia pozostatych parametréw opisanych w SIWZ, ktore nie zostaly
wyszczegllnione przez pytajacego.

Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie rownowaznosci szafke przytézkowa o nastepujacych parametrach:
Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z
ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czota szuflad
wykonane z wytrzymatego i wodoodpornego tworzywa HPL o grubosci 6 mm.

Tylna czes¢ blatu szafki wyposazona w aluminiowy reling posiadajacy tworzywowy haczyk na recznik
oraz tworzywowy uchwyt na szklank¢ z mozliwoécia demontazu oraz przesuwania na calej jego
dtugosci.

Boczne krawedzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowymi listwami w ksztalcie litery ,,C”.

Szafka skiadajaca sig¢ z dwoch szuflad, pomigdzy szufladami pétka na prase o wysokosei 169 mm. —
dostep do pdtki od frontu szafki.

Szuflada gérna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wklad utatwiajacy mycie i dezynfekcje

z podzialern na 3 czgsci. Wysoko$¢ szuflady 110 mm. Szuflada wysuwana spod gérnego blatu szafki na
prowadnicach rolkowych umozliwiajgce ciche i tatwe wysuwanie i domykanie.

Szuflada dolna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkiad fatwy do mycia i dezynfekeji
dzielagcy wnetrze szuflady na 3 czeéci. Jedna z czesci pelni funkcje uchwytu na 2 butelki, uchwyt na
butelki z mozliwoscia jego demontazu. Wysoko$é szuflady 466 mm. Szuflada wyposazona w
prowadnice rolkowe umozliwiajgce ciche i fatwe wysuwanie i domykanie.

Wymiary zewnetrzne:

- wysokos¢ - 875 mm

- szerokos¢ szafki - 434 mm

- szerokos¢ szafki z zamontowanym, ztozonym blatem bocznym - 555 mm

- szeroko$¢ przy roztozonym blacie - 1160 mm

- glebokos¢ - 451 mm

Czota szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.

Szafka wyposazona w blat boczny z bezstopniows regulacjg wysokoéci za pomocg sprezyny gazowej bez
mozliwodci regulacji kata pochylenia blatu.

Sprezyna gazowa ostonigta w aluminiowej, prostokgtnej obudowie.

Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce
umieszczonej na wysokosci blatu gléwnego szafki, nie wymuszajacej koniecznosci pochylania sie celem
roztozenia [ub uniesienia blatu bocznego.

Regulacja blatu bocznego w zakresie: 760 - 1110 mm

Blat potki bocznej wykonany z wytrzymatego i wodoodpornego tworzywa HPL o grubosci 6 mm,
wspornik blatu ostonigty zaokraglona ostong wykonang z aluminium, dwie krawedzie zabezpieczone
aluminiowymi listwami w ksztalcie litery C.

Blat Boczriy z mozliwoscia jego rozlozenia na kazdej wysokoéci bez koniecznosci odsuwania szafki od
f6zka oraz bez koniecznosci obrotu blatu o kat 180°. Rozk}adnie blatu bocznego rozpoczyna sie poprzez
odchylenie gornej krawedzi blatu na zewnatrz(gbrna krawedZ wyposazona w tworzywowy uchwyt
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wystajacy poza obrys blatu)

Latwo odejmowany blat boczny z mozliwoscig zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez uzycia
narzedzi)

Szafka wyposazona w 4 podwdjne kola jezdne w tym 2 z blokada, o §r. 50 mm z elastycznym,
niebrudzgcym podiég bieznikiem. Blat boczny szafki wyposazony w dodatkowe 5 koto zapewniajace
wigksza stabilno$¢ podczas spozywania positkéw — pigte koto znajduje sig centralnie pod obudowa
SPrezyny gazowej.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwigzanie, jednak wymaga zastosowania blokady
hamulcéw umiejscowionej w gornej czesci szafki

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie réwnowaznosci materac przeciwodlezynowy zmiennocisnieniowy o
nastepujacych parametrach:

Materac powietrzny przeciwodlezynowy. Zestaw pompa

i materac pochodzacy od tego samego wytwércy, z produkcji seryjnej niemodyfikowany pod katem
niniejszej dostawy.

Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odlezyn wszystkich stopni.

System pracy zmiennocis$nieniowy co druga komora, z mozliwoscig przetgczenia na tryby statyczne.

Wigcej niz jeden tryb statyczny.

Komory rurowe proste umieszczone w rzedach winny napetniaé sie powietrzem i oprézniaé na przemian
(co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25/30 minut. Komory w sekcji glowy stale napetnione
powietrzern.

Materac zbudowany z komor poprzecznych: 15 komér o zgrzanych ze sobg czesciach statycznych i
zmiennocisnieniowych oraz 3 komér statycznych w sekcji glowy. Komory wykonane z elastycznego, nie
usztywnionego poliuretanu zapewniajacego wieloletnie uzytkowanie. Komory materaca pojedynczo
wymienne,

Materac wyposazony w dodatkowsg funkcje przechyléw bocznych i rotacji pacjenta, mozliwo$é
przechytu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Mozliwo$¢ regulacji czasu rotacji w zakresie co najmniej
10-30 minut modulem nie wigkszym niz 5 minut.

Funkcja przechyldow bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana i wylgczana za pomocg zawordw
wbudowanych w materac (nie w pompie).

Funkcja rotacji pracujgca w trybie zmiennoci$nieniowym

Materac o wymiarach 200cm x 90cm x 21cm+ lem.

Materac z systemem owiewu  powietrzem ciala pacjenta umieszczonym pod warstwg komor
zapewniajgcym odpowiedni mikroklimat wokot ciata pacjenta i zwiekszajagcym komfort lezenia. Nie
dopuszcza sig¢ rozwigzan opartych na mikrootworkach w komorach materaca, ktére pacjent blokuje swoim
ciatem.

Materac wyposazony w funkcje rozpoznajgcg obcigzenie wywierane na materac przez pacjenta. Mozliwo$¢
recznej regulacji ci§nienia powietrza w materacu.

Materac pokryty polprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczajgcym pare wodng, a zatrzymujgcym
ciecze, wykonanym z dzianiny rozciggliwej dwukierunkowo, niepalnym, antygrzybiczym i
antybakteryjnym, z mozliwoscia mycia, prania i dezynfekcji. Pokrowiec mocowany do materaca za
pomocg dwoch suwakéw w celu fatwego zakladania i zdejmowania.

Materac wyposazony w zasilacz pneumatyczny z panelem sterowania. Na panelu sterowania zasilacza
alarmy niskiego ci$nienia, braku zasilania i serwisowy oznaczone kazdy oddzielnym piktogramem i
dedykowana, osobna diodg dla kazdego alarmu.

Materac ktadziony na rame 16zka.

Mozliwos¢ szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocg zaworu CPR.

Limit wagi pacjenta nie mniej niz 255kg.

Mozliwos¢ transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie krétszym niz 12 godz. —
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tryb transportowy.

W trybie transportowym materac pozostaje napompowany w caloéci w czgsci zmiennocisnieniowej i
statyczne;j.

Funkcja maksymalnego wypetnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na pompie ulatwiajgca
przeprowadzenie np. czynnosci pielggnacyjnych z automatycznym powrotem do poprzednich ustawien po
20 minutach

Zasilanie 230V 50Hz

Przewod elektryczny odigczalny od pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym odtaczeniem

Przewdd powictrzny z podtgczeniem katowym do pompy

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwigzanie, jednak wymaga systemu pracy
materaca na zasadzie, co trzecia komora oprézniana oraz nie dopuszcza komér indywidualnie
montowanych.

Na podstawie art. 38 ust. 6 Zamawiajacy w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbednego do
przygotowania ofert wynikajgcych ze zmiany treéci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
postanowit przedhuzy¢ termin skladania ofert:

Nowy termin skfadania ofert: 07.09.2020 r. do godz. 102
Nowy termin otwarcia ofert: 07.09.2020 r. do godz. 112

Pozostata tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia pozostaje bez zmian.
Powyzsze informacje nalezy traktowaé, jako integralng czg$¢ specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia.

Zamawiajacy
105.Kresowy Szpital Wojskowy
z Przychodnig SP ZOZ w Zarach

Z-ca KOMENDANTA
ds. TECHNI ZINYCH
105. KHESOWE_(JO SZPITALA WOJSKOWEGO

L PRLYC DNIA
My ¢ &g; whi Jdro

Samodzielneqn Pupic
mgr Marzeta Sarnecka

wotnej w Zarach
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