Załącznik nr 2.2 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH 
Dostawa defibrylatorów z kardiomonitorem
Informacje ogólne:

Defibrylatory z kardiomonitorem – 3kpl.

Pod tabelą wymaganych parametrów, znajduje się tabela dodatkowo ocenianych parametrów funkcjonalnych (Kryterium oceny oferty)
Tabela 1. 
	1.
	Producent/kraj
	Podać: ………………………………………………………………………….


	2.
	Nazwa / Model i typ
	Podać: ………………………………………………………………………….


	3.
	Fabrycznie nowe, Rok produkcji (min. 2020)
	Tak, podać: …………………………………………………………………….




Tabela 1A.
	Lp.
	Defibrylator
	Wymagane /
 Nie wymagane - punktowane
	Uwagi – opis.

	1. 
	Aparat przenośny
	TAK
	

	2. 
	Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci – w zestawie 3 komplety.
	TAK
	

	3. 
	Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC lub 12V DC – ładowarka dwustanowiskowa
	TAK
	

	4. 
	Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze –  180 minut monitorowania lub 200 defibrylacji x 200J
	TAK
	

	5. 
	Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg
	TAK
	

	6. 
	Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia.
	TAK
	

	7. 
	Norma IP min 44
	TAK
	

	8. 
	Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna
	TAK
	

	9. 
	Defibrylacja w trybie ręcznym i AED
	TAK
	

	10. 
	Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 5 do 360 J 
Parametr dodatkowo punktowany (Tabela ocenianych parametrów funkcjonalnych 1B poniżej)
	TAK/NIE
TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	11. 
	Dostępne poziomy energii zewnętrznej – 25. 
Parametr dodatkowo punktowany (Tabela ocenianych parametrów funkcjonalnych 1B poniżej)
	TAK/NIE*
TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
	……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Parametr dodatkowo punktowany (Tabela ocenianych parametrów funkcjonalnych 1B poniżej)

	12. 
	Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta
	TAK
	

	13. 
	Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane, w wyposażeniu łyżki dziecięce.
	TAK
	

	14. 
	Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie.
	TAK
	

	15. 
	Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie
	TAK
	

	16. 
	Częstość stymulacji 40-170 impulsów/minutę
	TAK
	

	17. 
	Regulacja prądu stymulacji 0-200 mA
	TAK
	

	18. 
	Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG – w zestawie dwa 1kpl. kabli 12 odprowadzeniowych.
	TAK
	

	19. 
	Automatyczna interpretacja i diagnoza 12 - odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta
	TAK
	

	20. 
	Alarmy częstości akcji serca
	TAK
	

	21. 
	Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min
	TAK
	

	22. 
	Zakres wzmocnienia sygnału EKG Od 0,25 do 4cm/Mv, minimalnie 8 poziomów wzmocnienia
Parametr dodatkowo punktowany 
(Tabela ocenianych parametrów funkcjonalnych 1B poniżej)
	TAK/NIE
TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
	………………………………………………………………
………………………………………………………………
Parametr dodatkowo punktowany 
(Tabela ocenianych parametrów funkcjonalnych 1B poniżej)

	23. 
	Prezentacja zapisu EKG –  3 kanały na ekranie
	TAK
	

	24. 
	Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”.
	TAK
	

	25. 
	Wydruk EKG na papierze o szerokości 100mm
	TAK
	

	26. 
	Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych
	TAK
	

	27. 
	Transmisja danych przez modem do stacji odbiorczych (modem GSM 3G lub 4G w zestawie)
	TAK
	

	28. 
	Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych 
	TAK
	

	29. 
	Możliwość rozbudowy o moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą czujnika typu klips.
	TAK
	

	30. 
	Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych
	TAK
	

	31. 
	Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika
	TAK
	

	32. 
	Możliwość rozbudowy o moduł IBP
	TAK
	

	33. 
	Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury
	TAK
	

	34. 
	Paszport techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury
	TAK
	

	35. 
	Okres gwarancji min 24 miesiące (przegląd po roku w cenie)
	TAK
	

	36. 
	Dołączona deklaracja CE defibrylatora
	TAK
	

	37. 
	Uchwyt karetkowy
	TAK
	

	38. 
	Ładowarka do baterii.
	TAK
	

	39. 
	Torba na defibrylator z akcesoriami
	TAK
	



Tabela 1B. 
	Parametry punktowane
	Punktacja
	Spełnia TAK / NIE

	Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 5 do 360 J 
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	Dostępne poziomy energii zewnętrznej – 25. 
	TAK – 5 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	Zakres wzmocnienia sygnału EKG Od 0,25 do 4cm/Mv, minimalnie 8 poziomów wzmocnienia
	TAK – 5 pkt.
NIE – 0 pkt.
	



Uwaga: 
Parametry, których wartość określona jest jako wymagane stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 
Opis oferowanych parametrów wypełnia Wykonawca. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję(-emy) się w przypadku wyboru naszej oferty do dostarczenia asortymentu spełniającego wyspecyfikowane parametry. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że oferowany powyżej wyspecyfikowany asortyment jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, materiałów opisowych  pochodzących od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, produkt dane, instrukcje obsługi itp. umożliwiające Zamawiającemu weryfikację udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości. 


Data, miejscowość oraz podpis(-y): 										[…………………….…………………………]
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